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MACHINE TOOLS

Wiertarko-frezarki CNC
BOT110CNC

NR REF. : 100080

Duze frezarki i wiertarki serii BO 110 CNC
umozliwiaja trudng obréobke duzych i
ciezkich przedmiotow. Wydajne sterowanie
CNC Siemens 828D i 4-pozycyjny stot
obrotowy indeksujacy do wielostronnej
obrébki przedmiotow obrabianych w
jednym mocowaniu tworzg rozwigzania dla
szerszego zakresu prac frezarskich i
wiertarskich

e Stotroboczy w czterech pozycjach
indeksowania 90° wychylany
recznie (opcjonalnie ze
sterowaniem CNC)

e Mocny silnik gtéwny z wysokim
momentem obrotowym

e Sterownik Siemens 828D do
postepowej obrébki

PRZESTRZEN ROBOCZA SZYBKI POSUW DOKEADNOSC
Srednica wiercenia 50 mm Przy$pieszony posuw osi X 10000 mm/min Dokiagjnoéé ) 0.04 mm
Przestrzen ustawcza stotu 1320 mm x 1010 mm Przy$pieszony posuw osi Y 10000 mm/min pozycjonowania os X

- -~ . - Doktadnosé 0.04 mm
tadownosé stotu 5000 kg Przysp!eszony posuw os! Z 10000 mm/rmn pozycjonowania oé Y
Ilos¢ rowkow T-owych 7 szt. \I;’\;zyspleszony posuw osi 5000 mm/min Doktadnode 0.04 mm
Rowki, szeroko$¢ 22 mm pozycjonowania 0§ W
Rowki T-owe, 125 mm Doktadno$é 0.04 mm
rozmieszczenie POSUW ROBOCZY pozycjonowania 0$ Z
Zakres obrotu stotu 4x90° Posuw 0$ X 20 mm/min - 1000 Powtarzalnosc¢ osi X 0.02 mm

mm/min Powtarzalno$é osi Y 0.02 mm
DROGI PRZESUWU Posuw 08 Y 20 r;Wm/min -1000 Powtarzalnos¢ osi W 0.02 mm
mm/min
i- Doktadnosé obrotu stot 12"
Przesuw osi-X 1200 mm Posuw 0$ Z 20 mm/min - 1000 rooboﬁzggosc oprotustotd
Przesuw osi-Y 1200 mm mm/min
Przesuw osi-Z 1300 mm Posuw osi W 20 mm/min - 1000
i NAPED
Przesuw osi-W 550 mm mm/min .
Moc, naped gtéwny 18.5 kw
WRZECIENNIK
— - WYMIARY I WAGA
Zakres predkosci 12 obr./min - 1100
obr./min Wymiary ogdlne (dtugosé x 5.5mx3.05mx 3.3 m

Srednica wrzeciona 110 mm szerokos¢ x wysokosc)
Moment obrotowy (max.) 1100 Nm Waga 13500 kg

Gniazdo wrzeciona

BT 50 JIS (MAS 403)
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SZCZEGOLY PRODUKTY

¢ Nowoczesnie skonstruowany korpus maszyny z wysokiej jakosci odlewu zapewnia
stabilnos¢ i odpornoé¢ na zginanie w przypadku ciezkiego skrawania

e Obrébka czterostronna z recznie obracanym stotem do mocowania, ktéry mozna
precyzyjnie blokowac w 4 pozycjach

e Stoét obrotowy o duzych tozyskach srodkowych moze by¢ obcigzany ciezarem detalu do
5t

e Predkos¢ obrotowa wrzeciona jest regulowana bezstopniowo

e Wysoka produktywnos$¢, réznorodnosc funkcji i precyzja dzieki sterownikowi Siemens
828D i napedom

e Dobre wspotdziatanie miedzy sprzetem i oprogramowaniem regulacyjnym gwarantuje
duza dynamike, a silniki i technika napedowa zapewniaja niezbedna doktadnosé¢

e \Wstepnie zamocowane precyzyjne przektadnie $rubowe toczne na wszystkich osiach sg
precyzyjne, w matym stopniu sie zuzywaja i wymagaja niewielkiej konserwacji

e Mocny silnik zapewnia wysoki moment obrotowy w catym ptynnym zakresie predko$ci
obrotowe;j

e Teleskopowa ostona ze stali nierdzewnej chroni wszystkie prowadnice przed
zanieczyszczeniem i wilgocia

e Automatyczne smarowanie centralne upraszcza konserwacje maszyny

e Opcjonalnie mozliwos¢ dostawy pozycjonowanego przez sterowanie stotu roboczego

STEROWANIE

Sterownik Siemens 828D
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SINUMERIK 828 D — zestaw sity w klasie kompaktowej sterownikéw CNC

Najwazniejsze punkty

Kompaktowy, mocny i niewymagajacy konserwacji panel sterujacy CNC

Przyjazny program i wprowadzanie parametréw za pomoca klawiatury QWERTY

Najwyzszg doktadnosc obrobki

Inteligentne kinematyczne transformacje do obrébki cylindrycznych elementdw oraz

pochylonych powierzchni obrabianego przedmiotu

e Pakiet technologiczny SINUMERIK MDynamics z nowa funkcja Advanced Surface:
perfekcyjna powierzchnia obrabianego przedmiotu i najkrotsze czasy obrébki przy
produkcji ksztattek

e ProgramGUIDE: najkrétszy czas obrobki i maksymalna elastycznos¢ przy wytwarzaniu
czesci w duzych seriach

e Niepowtarzalne spektrum cykli technologicznych - od obrébki dowolnych frezowanych
konturéw z rozpoznawaniem pozostatego materiatu az do pomiaru procesowego

e Animowane elementy: niepowtarzalne operacje programowania z pomoca
animowanych sekwencji

e Zaawansowane transfer danych przez USB, kart CF i sieci firmowej (Ethernet)

CNC-Hardware

e Zespot na bazie wysokiej jakosci sterowania CNC

e Mocny front czotowy panelu sterujacego wykonany z cisnieniowego odlewu
magnezowego

e Budowana petna klawiatura QWERTY

e Niewymagajacy konserwaciji design (brak potrzeby baterii buforujacej)

Dane dotyczace wydajnosci i funkcji CNC

Dynamiczne wstepne sterowanie

Interpolacja liniowa, kotowa i spiralna

Gwintowanie i frezowanie

Przetgczanie system calowy/metryczny

Koncepcja FRAME do indywidualnych transformacji wspétrzednych, obrotow,
skalowania i lustrzanego odbicia

100 nastawnych przesunie¢ punktu zerowego

e Synchroniczno$¢ dziatania i szybka edycja funkcji pomocy

Cykle technologiczne CNC

Szeroki zakres cykli wiercenia

Szeroki zakres cykli frezowania dla standardowych geometrii

Duzy wybor wzoréw pozycyjnych do operacji wiercenia i frezowania
High Speed Settings do zastosowania przy budowie form
Kalkulator geometryczny do dowolnego wprowadzania konturéw
Cykl obrébki dla wnek / czopow konturowych

Funkcje graficzne

e Graficzny system pomocy online
e Symulacja graficzna na wyswietlaczu CNC

Zarzadzanie narzedziami CNC

e Wyswietlacz narzedzia i dane magazynu na jednym ekranie

e Zarzadzanie narzedziami przy pomocy czytelnych nazw narzedzi

e Funkcja tadowania/roztadowania dla prostego przyporzadkowywania pozycji w
magazynie

¢ Narzedzie do zarzadzania z monitorowaniem zywotnos¢

e 10,4 "kolorowy wyswietlacz LCD

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Sterownik Siemens 828D

Elektroniczne pokretto

RReczny stét okragty z indeksowaniem w czterech pozycjach
Interejs RS-232

Lampa robocza

Centralne smarowanie

Instrukcja obstugi

System chtodzacy

Maschinenschutzgitter System
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

e Indeksujacy stot roboczy 1° CNC BO T 110 (L) CNC, Nrref. : 253424
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