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Maszyny do fazowania krawędzi
KF200

NR REF. : 101350
Proste krawędzie w dużych detalach
można łatwo i szybko fazować za pomocą
maszyny z prowadzeniem ręcznym. Od
usuwania zadziorów, przez fazowanie, po
przygotowanie spoin spawalniczych można
obrabiać również detale, które ze względu
na wymiary lub ciężar są trudne w użyciu,
na przykład arkusze blaszane, długie
profile lub duże konstrukcje spawane.

kompaktowe wymiary
solidne wykonanie
natychmiastowe użycie

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA
Prędkość 3500 obr./min
Długość prowadnicy 200 mm
Regulacja kąta 15 - 45°

SZCZEGÓŁY
Wysokość nakroju 0 mm - 5 mm

NAPĘD
Moc, napęd główny 0.37 kW

WYMIARY I WAGA
Wymiary ogólne (długość
x szerokość x wysokość)

0.36 m x 0.2 m x 0.26 m

Waga 11 kg
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SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Do fazowania, usuwania zadziorów i 45° ukośnego cięcia stali, aluminium i wielu innych
materiałów
Proste operacje
Ostrza ze stopu wolframu dla najwyższej wytrzymałości na rozciąganie, twardość i
długa żywotność

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Zestaw płyt tnących
Podręcznik operatora


