uT

MACHINE TOOLS

KotouCove pily

KKS 350 T

TECHNICKE UDAJE

PRACOVNI PROSTOR

VYKONY POHONU

Max. @ pilového listu 350 mm

Primeér h¥idele 32 mm

Podet otacek 18/36 1/min

Rozevreni Celisti svéraku 145 mm

Pracovni vyska 960 mm

REZNE VYKONY

Rezny vykon 0° (kruh) 120 mm

Rezny vykon 0° (4 hranny) 110 mm

Rezny vykon 0°
(pravouhly) (délka x
Siroky)

140 mm x 100 mm

Rezny vykon 45° 105 mm
(kulatina) L

Rezny vykon 45° 100 mm
(Etvercovy profil) L

Rezny vykon 45° 105 mm
(kulatina) R

Rezny vykon 45° (plochy 100 mm x 100 mm
material) L (délka x Siroky)

Rezny vykon 45° 100 mm
(Ctvercovy profil) R

Rezny vykon 45° (plochy 100 mm x 100 mm
material) R (délka x
Siroky)

Vykon motoru hlavniho 0,75/1,3 kw

pohonu

MiRY A VAHY

Rozméry 0.97mx0.56 mx1.83 m
Hmotnost 236 kg

KAT. €. : 102121

Rucni kotoucové pily pro fezani za studena
KKS T jsou vybaveny vsim potfebnym pro
zpracovani mensich trubek a profilQl. Se
véemi modely |ze Fezat presné Ukosy.
Svéraky modell KKS T315/350 jsou
samostredici pro optimalni fezani. Modely
s pilovym listem 250/275 mm maji upinaci
sverak s funkci rychloupinani.

e Absolutni pfesnost Ghll

e Stabilnf svérak

e Stabilnf ram stroje v¢.

e integrovaného chladiciho zafizeni
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Dvojity svérak (KKS 315 /350 T)

SZCZEGOLY PRODUKTOW

e Diky snadné obsluze, robustnimu provedeni a preciznimu Uhlovému fezani patfi pily pro
fezani za studena k zakladnimu vybaveni kazdé dilny

e Celd konstrukéni fada se idealné hodi k fezani plnych materiald, trubek a profill z oceli,
Zeleza a lehkého kovu

e Rez pily vede obsluZny personal ruéni pakou s ergonomickym spinacem integrovanym v
rukojeti

e Modely KKS 250 a 275 T se vyznacuji stabilnim svérakem s rychloupinacim zafizenim a
podpérnym ramenem, idealni pro malou sériovou vyrobu

e KKS315T aKKS 350 T disponuji samostredicim dvojitym svérakem, ktery pevné
zafixuje obrobek na obou stranach pilového listu

e Nastaveni Ukosu aZ +/- 45 stupiil se provadi natocenim prevodovkové hlavy

e Zvoleny nastaveny Uhel zafixuje centralni svéraci paka integrovana v podstavci stroje

e VSechny modely maji motory se silnym prétahem, u KKS 315 a 350 T lze navic
pfepnout poly a nabizeji 2 rychlosti

¢ \elkolepé dimenzovana Uhlova prevodovka bézi bezidrzbove a sniZuje v olejovée lazni

opotrebeni

Stabilni podstavec stroje umoziuje instalaci stroje s Usporou mista

Integrovany systém chlazenf chladici kapalinou patfi k sériovému vybaveni vSech

modell

STANDARDNI VYBAVA

Samostredici svérak

Podstavec

Systém chlazeni chladici kapalinou
1 pilovy list
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