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Piły tarczowe
KAS 400 P

NR REF. : 102122
Maszyny serii KAS są przeznaczone do
optymalnej obróbki prętów aluminiowych
oraz pro�li aluminiowych. Głowicę pilarską
można ustawić precyzyjnie na skos, a
pneumatyczne cylindry mocujące mocują
detal. Dostarczony podkład zapewnia
miejsce do przechowywania i umożliwia
elastyczne ustawienie maszyny. Ze
względu na kompaktową konstrukcję i
dokładność kątową te maszyny są
stosowane w budowie fasad i okien lub też
w budownictwie maszyn i instalacji, jeśli
wymagane jest optymalne skracanie
lekkiego metalu z niewielką pracą
dodatkową lub bez niej.

Czyste powierzchnie cięcia na
detalach aluminiowych
Dwustronna regulacja kąta
Dwustronny pneumatyczny zacisk
detalu
Stabilny podkład ze

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA
Max średnica ostrza piły 400 mm
Średnica wałka 32 mm
Prędkość 3000 obr./min
Skok mocowania 35 mm
Wysokość robocza 900 mm

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA
Wydajność cięcia 0°
okrągło

138 mm

Wydajność cięcia 0°
kwadrat

138 mm

Wydajność cięcia 0°
płasko (długość x
szerokość)

205 mm x 125 mm

Wydajność cięcia 45°
okrągło L

125 mm

Wydajność cięcia 45°
kwadrat L

125 mm

Wydajność cięcia 45°
okrągło P

125 mm

Wydajność cięcia 45°
płasko L (długość x
szerokość)

145 mm x 125 mm

Wydajność cięcia 45°
kwadrat P

125 mm

Wydajność cięcia 45°
płasko P (długość x
szerokość)

145 mm x 125 mm

NAPĘD
Moc, napęd główny 2.2 kW

WYMIARY I WAGA
Wymiary ogólne (długość
x szerokość x wysokość)

0.66 m x 0.73 m x 1.6 m

Waga 123 kg
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Regulowane pneumatyczne zaciski detalu z

dużymi praktycznymi dźwigniami

zaciskowymi

Głowicę pilarską można wychylać z dwóch

stron do 45°

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Piła tarczowa dużej prędkości z regulacją skoku jest przeznaczona do skracania prętów i
pro�li aluminiowych, zapewniając szczególnie dokładne powierzchnie cięcia z niewielką
ilością zadziorów
Również porównywalne stopy metali lekkich i tworzywa sztuczne mogą być obrabiane z
wysoką jakością cięcia
Stabilna konstrukcja i solidne wykonanie maszyny zapewnia przystosowanie do użycia
komercyjnego i w przemyśle
Do mocowania detalu dostępna jest duża nakładka materiałowa o gładkiej powierzchni
z pneumatycznie załączanymi zaciskami detalu
Dobrze zaprojektowana ergonomia ułatwia wychylanie głowicy pilarskiej na żądany kąt
cięcia
Kąt można ustawiać dokładnie za pomocą skali zintegrowanej w stole
Zatrzaski w często stosowanych pozycjach kąta ułatwiają dodatkowo precyzyjne
pozycjonowanie
Dwustronne mocowanie detalu jest ważne dla bezpiecznej pracy i cięcia z niewielką
ilością zadziorów
Szczęka przykładana przesuwa się na całej szerokości stołu mocującego, a zaciski
materiału mają regulacje pozycji
Zaciski materiału mają wkładkę z tworzywa sztucznego na powierzchni mocowania, co
chroni powierzchnię
Przy wykonywaniu cięcia piłą cała głowica pilarska jest prowadzona przez operatora za
rękojeść, a sprężyna oporowa redukuje przy tym siły obsługi
Napęd z mocnym silnikiem trójfazowym jest solidny i wymaga niewielkiej konserwacji 
Cichy mechanizm paska klinowego tłumiący wibracje do brzeszczota ma niewielkie
wymiary i najlepszą moc przenoszenia przy wysokich prędkościach obrotowych
Samozamykająca ochrona brzeszczotu ma przyłącze odsysania
Podkład maszyny umożliwia ustawienie maszyny elastyczne i na niewielkiej przestrzeni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1 brzeszczot piły 

2 poziome mocowania pneumatyczne 

Pistolet pneum. 
Chłodzenie natryskowe brzeszczota 

Podstawa 

Instrukcja obsługi


