Masini de debavurat tevi

EM 250

uT

MACHINE TOOLS

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU
Turatia 3000 1/min

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului 2.2 kw
principal

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Perie de sarmacirculara 250 mm x 45 mm x 24 mm

Dimensiuni de gabarit 0.33mx0.64mx1.16 m
(IxLxI)
Greutatea 50 kg

COD PROD. : 102858

Masinile de debavurat tevi si profiluri EM
completeaza ideal orice fierastrau circular
de taiat sine la rece, foarfece, masind de
decupare sau prelucrare a capetelor de
profil. Pentru a indeparta aschiile si
bavurile care nu au fost eliminate integral,
poate fi utilizatd o perie de sarma robusta.
Muchia de tdiere n sine ramane
neschimbata. Ideal pentru orice atelier in
care se desfasoara activitati de prelucrare
a tevilor din comert siindustrie.

Debavurare interioara si exterioara
incl. suport

aspirare externa

5 ani garantie pentru motorul de
angrenare
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DETALII PRODUS

Pentru debavurarea tevilor, profilelor si a materialelor plate

Piesele pot fi debavurate in interior sau in exterior

Incl. o baza stabila pentru masina

Posibilitate de conectare la un sistem de absorbtie exterior

Periile de sarma pot fi comandate cu sarma de diferite grosimi si sunt adecvate si
pentru prelucrarea inoxului

e Motorul de antrenare are 5 ani garantie

ECHIPAMENT STANDARD

Suport metalic pentru strung

Perie de sarma circulara

Pregatire pentru montarea absorbtiei
Instructiuni de operare

ECHIPAMENT OPTIONAL

Perie de sarma circulara 250 x 45 mm / 0,3 mm, Cod prod. : 252841
Perie de sarma circulara 250 x 45 mm / 0,5 mm, Cod prod. : 252842
Perie de sarma circulara 250 x 45 mm / 0,2 mm, Cod prod. : 252843
Perie de sarma circulara 250 x 45 mm pentru inox, Cod prod. : 252844
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