Brusné naradi

DSB 300D

uT

MACHINE TOOLS

KAT. €. : 112150

Brouseni a pribrusSovani, ostrent

a odjehlovani kovovych dild a nastrojd.
Tato konstrukeni fada nabizi 3 bézné
velikosti aZ do prdmeéru brusného kotouce
300 mm a vysoky hnaci vykon.

e prdmyslové provedeni
e stojan je soucasti dodavky
e provoz s minimalnimi vibracemi

TECHNICKE UDAJE

PRACOVNI PROSTOR

Poéet otadek 1450 1/min

VYKONY POHONU

Vykon motoru hlavniho 2.2 kW

pohonu

MiRY A VAHY

Rozméry brusnych 300 mm x 50 mm x 75 mm
kotou&l

Hmotnost 84 kg
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SZCZEGOLY PRODUKTOW

o Tézke provedeni se stabilnim litym télesem a bezidrzbovym motorem
e \/yvazeny rotor a kvalitni loZiska zarucuji klidny chod a dobré vysledky brousenf
e Bezpecnost predevsim: tlacitko nouzového vypnuti a bezpecnostni Stitky
e Velmi kvalitni soucasti pro dlouhou zivotnost ve tvrdych kazdodennich podminkach
dilny
STANDARDNI VYBAVA
Podstavec

Stitek pro ochranu zraku
2 univerzalni korundové kotouce
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