Konvencni brusky na plocho

HFS 80300 F NC

uT

MACHINE TOOLS

KAT. C. : 124940

Tato fada rovinnych brusek obrabi velké a
tézké obrobky s tolerancemi
pozadovanymi pro presné rovinné
brouSeni nebo pro pfipravné obrabéni -
lapovani nebo lesténi. Podstavec stroje je
kFizove loZe s pohyblivym sloupem. Tato
konstrukce umoznuje dlouha voditka stolu
a tim optimalni pfenos hmotnosti po celé
pracovni ploSe. MoZnost pfepinani mezi
automatickym a ru¢nim provozem
rozSifuje moznosti pouZiti pro vyrobu
vzorkd, opravy a Skolenf

e Konstrukce pojizdného stojanu pro
maximalni stabilitu

e Magneticka upinaci deska s
integrovanou funkci uvolnéni
magnetu

e PLC fizeni Siemens Smart Line s
cykly brouseni

e NC fizend osa Y/Z s pohonem
servomotory

e UzZivatelsky privétivé HMI s
dotykovou obrazovkou

e Elektronické ru¢ni kolecko pro osu

, Y/Z
TECHNICKE UDAJE
PRACOVNI PROSTOR GRINDING WHEEL
Rozméry stolu 800 mm x 3000 mm Rozméry brusnych 500 mm x 75 mm x 305
Vzdalenost stfed vietena - 920 mm kotoucd mm
stal Pocet otadek 960 1/min
Zatizitelnost stolu (max.) 3500 kg
” o
VySka magnetické upinaci 110 mm VYKONY POHONU
desky Vykon motoru hlavniho 18.5 kW
Rozméry magnetické 800 mm x 1000 mm pohonu
upinaci desky Vykon motoru hydrauliky 7.5 kW
Pocet magnetickych 3ks
upinacich desek Servomotor osy Y 3 kw
Servomotor osy Z 3 kw
DRAHA POJEZDU . .
Draha pojezdu - osa X 3000 mm MIRY A VAHY
Draha pojezdu - osa Y 810 mm Rozméry 82mx4mx2.6m
Hmotnost 14000 kg

POSUV
Hydraulicky posuv X 5 m/min - 25 m/min
Posuv osy Y 50 mm/min - 2000

mm/min
Hloubka pfisuvu, osa Y 0.005 mm - 0.05 mm
Posuv osy Z 50 mm/min - 2000

mm/min
Automaticky pfisuvosy Z 1 mm/min - 50 mm/min
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SZCZEGOLY PRODUKTOW

e Tézky, silné Zebrovany podstavec stroje s kfizovym lozem, pohyblivym sloupem a
vodorovnym vietenem presvédcuje svou vyjimecnou stabilitou i pri vysoké hmotnosti
obrobku

e Velkd pracovni oblast umoznuje zpracovani jednotlivych velkoploSnych, anebo nékolika
rGznych obrobkd v jednom upnuti

e Soucasti standardniho vybaveni této rady strojl je vykonny chladici systém

Rizeni

e Brusné cykly pro automatické brouseni ploch a draZek jsou zaznamenavany a editovany

pfimo na dotykové obrazovce Siemens

Pohony kuli¢kovych zavitl a vykonné servomotory v osach Y a X zarucuji pfesnost

v€etné presnosti opakovani pfi pfistavovani brusného kotouce

e Elektronické rucni kolecko pro osu Y a Z zjednodusuje sefizovaci prace a rucni
polohovani brusného vretena

e Vautomatickém rezimu jsou automaticky zpracovavany hodnoty, které nastavi obsluha
v hrubovacim a dokon¢ovacim rezimu, pocet vyjiskfovacich zdvih( a zpétny pohyb do
vychoziho bodu

Brusné vieteno

e Brusné vieteno mimoradné velkoryse dimenzované a presné vyvazené, kompletné
tésnéno a mazano pro trvaly provoz

e Predepjata loZiska umoziuji maximalni zmény brouseni a stalost pfi provozu

Hydraulika

e Mimoradneé klidny chod pfi minimalnim pfenosu tepla zaruci vyborné vysledky i pfi
vicesménném provozu

e Hydraulicky podélny posuv stolu je plynule regulovatelny, udrZzuje zvolenou rychlost
velmi konstantni a méni hladce a plynule smér pojezdu

e Externi hydraulicky agregat s olejovou chladici jednotkou zajiStuje perfektni teplotni
stabilitu

Magneticka upinaci deska

o Velké standardni magnetické upinaci desky umoznuji upnuti bez deformace v celé
pracovni oblasti

e Moderni Fidici jednota navic zajisti spolehlivou praci se stabilnimi pridrZznymi silami a
dobrou kvalitou odmagnetovani

STANDARDNI VYBAVA

2-Achs-Positionsanzeige X.Pos 3.2
Elektronické ru¢ni kolecko osy Y Z

Priruba brusnych kotouc

Zakryti pracovniho prostoru

Obéhovy systém chladici kapaliny
Orovnavac brusnych kotoucd (bez orovnavaciho diamantu)
Stojan pro vyvazeni

VyvaZzovany hfidel

Pracovni svitilna LED

Magneticka upinaci deska

Nastavovaci Sroub

Nastroje obsluhy

Navod k obsluze

PLC fizeni Siemens s dotykovou obrazovkou
Brusny kotouc

Automatické centralni mazani

VOLITELNA VYBAVA

e Chladici zafizeni s magnet. odlu¢ovacem a papirovym filtrem, Kat. ¢. : 253467
e Magneticky odlucovac bez nadrze pro HFS F NC, Kat. €. : 253469
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