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Sickenmaschinen
KSM 12

ART.-NR. : 130018
Die Baureihe der KSM Sickenmaschine
unterstützen sowohl im Werkstattbetrieb
als auch in der industriellen Produktion.
Stabile Wellen nehmen beide Walzen auf,
von denen eine die Positivform und die
andere die Negativform der Sicke
aufweist. Ein kraftvoller Motor, per
Fußschalter gesteuert, treibt beide Walzen
an. So können auch dickere Bleche
bearbeitet werden. Die Tiefe der Sicke
wird durch die manuelle Zustellung der
oberen Walze bestimmt. Mit diesen
Maschinen werden Bleche und Rohre mit
Sicken oder Bördelungen versehen,
beispielsweise im Behälter- und
Lüftungsbau.

Schweißkonstruktionen aus
dickwandigem Stahl
Motoren mit Reduziergetriebe und
Bremssystem
4 Sätze Sicken und Bördelwalzen
Fußschalter für leichte Bedienung
Stabiles Untergestell für
platzsparende Aufstellung

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH
Blechstärke (max.) 1.2 mm
Walzenabstand max. 56 mm
Ausladung 200 mm
Geschwindigkeit 32 1/min

ANTRIEBSLEISTUNGEN
Motorleistung 0.75 kW

MASSE UND GEWICHTE
Abmessungen (Länge x
Breite x Höhe)

1.1 m x 0.48 m x 1.48 m

Gewicht 120 kg
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PRODUKTDETAILS

Das Maschinengestell der KSM 12 ist als stabile Graugusskonstruktion ausgeführt
Alle Modelle verfügen über kraftvolle Motoren mit Reduziergetriebe und Bremssystem
4 Sätze gängiger Sicken- und Bördelwalzen gehören zum Standardzubehör
Weitere Walzensätze für eine Vielzahl von Anwendungen sind als Option erhältlich
Einfaches Handling wird unterstützt durch die mobile Bedieneinheit mit Not-Aus-
Schalter
Zwei große Fußschalter erleichtern dem Bediener leichten Drehrichtungswechsel bei
nicht umlaufenden Sicken
Eine stabile und hochfeste Anschlagplatte ermöglicht exaktes Arbeiten
Das stabile Untergestell erlaubt platzsparende Aufstellung

SERIENAUSSTATTUNG

Untergestell
Fußpedal
4 Paar Standardrollen
Betriebsanleitung

OPTIONEN

Spezialwalzen Typ E1 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257362
Spezialwalzen Typ E2 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257363
Spezialwalzen Typ E3 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257364
Spezialwalzen Typ E4 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257365
Spezialwalzen Typ E5 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257366
Spezialwalzen Typ E6 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257367
Spezialwalzen Typ E7 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257368
Spezialwalzen Typ E8 für KSM 12 / Art. 130018, Art.-Nr. : 257369


