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Masini de roluit tevi si profile
KPB 30

COD PROD. : 130158
Mașina de roluit profile și țevi KPB 30
poate fi utilizată pentru roluire arce, roluire
circulară precum și spirală. Astfel, aceasta
este ideală pentru domeniul construcțiilor
de structuri metalice și lăcătușerii, care s-
au specializat și în repararea și producția
individuală de solarii, mobilier, acoperișuri
și balustrade. Setați manual raza de roluire
și aveți posibilitatea de a rolui diverse
geometrii de profil cu rolele universale.
Acest model poate fi configurat vertical
sau orizontal, iar rotația stânga și dreapta
poate fi selectată folosind pedala de picior.

deplasare mecanică a rolei
superioare
2 role de motorizate
arbori de angrenare cu sprijin dublu
role călite și arbori căliți
utilizare orizontală și verticală

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU
Arbore Ø 30 / 35 mm
Role Ø 132 / 137 mm
Viteza de indoire 2.1 m/min

PUTEREA DE ANTRENARE
Puterea motorului
principal

0.75 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI
Greutatea 185 kg
Lungimea 670 mm
Latimea 530 mm
Inaltime, inclusiv batiu 1350 mm
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DETALII PRODUS

Scala milimetrica pentru reglarea rolelor
Rolele sunt calite si rectificate, fiind sprijinite de doua randuri de rulmenti cu role
conice, pozitionati la ambele capete
Rola centrala este reglabila pe inaltime, putand glisa pe ghidaj
2 role de utilizare atat in pozitie orizontala cat si verticala

ECHIPAMENT STANDARD

Role cu canal rectangular
Pedală de picior cu comutator pentru oprire de urgență
Panou de operare
Scule de intretinere
Instructiuni de operare


