uT

MACHINE TOOLS

Stroje na vystrihovani

HPS 60 H

TECHNICKE UDAJE

PRACOVNI PROSTOR

PROFILOVE NUZKY

KAT. €. : 131181

Hydraulické nlzky na ocelové profily rady
HPS H stiihaji a déruji plochou ocel, tyce a
profily velmi pFesné a efektivné. NGzky na
ocelové profily, jako jsou tyto, se pouzivajf
hlavné v zamecnickych dilnéach,
opravarenskych dilnach a pfi vyrobé
vozidel. Konstrukce s jednim nebo dvéma
valci presveédci svou multifunkcénosti.
Kombinuje nlizky na plochou ocel,
vysekavacku, dérovacku a nlizky na
ocelové profily v jednom stroji. Dérovacky
fady HPS zaroven pracuji s béznymi razidly
a matricemi, coZ rozSifuje moznosti pouZziti
strojd.

e 5 pracovnich stanic

Poéet hydraulickych valct 1 ks
DEROVACKA
Tlakovy vykon 60t

Razici kapacita (max.)

28 mm x 15 mm

Rezny vykon 90°

120 mm x 120 mm x 12
mm

Rezny vykon 45° (plochy
material)

70 mm x 7 mm

Pracovni vy$ka - profilové
ndzky

1130 mm

Primér x tloustka 38 mmx 11 mm . L.
VyloZeni 225 mm VYSEKAVACI PRIPRAVEK
Zdvih 50 mm Tloustka plechu (max.) 10 mm
Poéet zdvih( (pfi zdvihu 25 H/min Sitka 42 mm
20 mm) Hloubka 100 mm
Pracovni vyska 935 mm

. VYKONY POHONU
OCELOVE NUZKY -

Vykon motoru 4 kw

Rezny vykon - plochy
material (max. $ifka)

300 mm x 15 mm

Rezny vykon - plochy
material (max. tloustka)

200 mm x 20 mm

Délka noze 320 mm
ﬁeozp\'/ vykon pro kruhovy 40 mm
prifez

Rezny vykon - &tyFhran 35 mm
Pracovni vySka - ocelové 930 mm

ndzky

hydraulického Cerpadla

MiRY A VAHY

Rozméry 1.46 mx0.77 mx 1.58 m
Hmotnost 1400 kg

*

Rezné vykony u pevnosti
materialu v tahu

400 N/mm?

Vysoky Fezny vykon a kompaktni
rozmery

Rychl& a presna prace

Kompletni sada nozl pro vsechny
funkce

Cisté fezy a snadna manipulace s
materialem
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SZCZEGOLY PRODUKTOW

NiZky na plochou ocel

e Pro pasovou, plochou a Sirokou plochou ocel
Sthl a Ghlovym a délkovym dorazem
Nastavitelny pfidrZzovac

Dolni ndZ se 4 brity

NGzZky na tihlové ocelové profily

) , e Pro Uhlové ocelové profily
e HPS 45H a HPS 60 H jsou vybavené o Uhel fezu 90°a 45°
silnym hydraulickym valcem ¢ Modely HPS e Nastavitelna vodici desk terial
65 H, HPS 85 H, HPS 115 H a HPS 175 H se astaviteina vodicr deska materiatu
2 hydraulickymi valci pro praci soucasné na
2 stanicich Stanice tycové oceli
e Pro kruhovou a ¢tvercovou ocel
e Stabilni vedeni materialu

Zadni doraz
e S vykyvnym vyloZnikem

Dérovaci stanice

Stal s nastavitelnymi Ghlovymi dorazy
Plynulé nastaveni zdvihu

Kvalitni nastroje Kinsgland
Hydraulicka ochrana proti pretizeni

Zadni doraz s automatickym spousténim
rezu

e

Vysekavaci stanice
o Stabilni ukladaci stlil s nastavitelnymi dorazy

STANDARDNI VYBAVA

Drzék raznice (snadno vymeénitelny)
) ) ) Ohybnik a matrice
Vysmekovaci stanice s ochrannym Nz pro Fezani v Uhlu

zarizentm N(iZ z ploché oceli
Vysekavaci ndz
N&Z z plné oceli
Manualni zadni doraz (1 000 mm)
Nozni pedal s nouzovym vypinacem
Hakovy kli¢
Pracovni osvétleni

VOLITELNA VYBAVA

a

Dérovaci stanice s velkym odkladacim
stolem

Kompaktni konstrukce a skvéla stabilita

e Stfizny ndz pro profily UPN pro HPS 60 H, Kat. ¢

e Pouzitelné ve stanicich pro plochou, Ghlovou a tyc¢ovou ocel

Razeni kruhovych a podélnych otvor( do plechd, ploché oceli a profild U

.1 253586
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