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MACHINE TOOLS

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEN ROBOCZA

Gietarki do blachy
SBS 1270/2

Dtugosé robocza 1270 mm

Grubos$é blachy (maks.) - 2 mm
400 N/mm?

Kat giecia preta (zakres)  135°

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogélne (dtugos¢ 1.6 mx0.9mx1.18 m
x szeroko$¢ x wysokos$¢)

Waga 330 kg

NR REF. : 131363

Gietarki serii SBS stuza do zaginania
cienkich blach. Dzieki kompaktowej
konstrukcji z tatwoscig mieszcza sie w
matych warsztatach i obejmuja szeroki
zakres zastosowan dzieki segmentowemu
narzedziu gornemu. Regulowany
ogranicznik katowy sprawia, ze maszyny te
nadajg sie rowniez do produkgji
matoseryjne;.

e Kompaktowa i odporna na
skrecanie

e Segmentowe narzedzie gérne do
wielu mozliwosci giecia

e Zintegrowana reczna kompensacja
giecia

e Regulowany ogranicznik katowy dla
produkcji seryjnej

e Bez uzyciarak - nozna obstuga
zacisku gornego narzedzia
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SZCZEGOLY PRODUKTY

Do formowania zaginania

Sprezyna naciskowa dla maksymalnej rownowagi

Krzywka zamka i sprezyna odbojowa dla zréwnowazenia promienia zgiecia
Uchwyt tukowy do obrotu promienia giecia

Regulowany ogranicznik kata giecia ze skalg do 135°

Rozdzielna gorna belka

Rozmiary odcinkow: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100, 150, 200, 250,270 mm

Segmentowane narzedzie gérne umozliwia
obrébke profili skrzynkowych o réznych
dtugosciach bocznych

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Segmentowe narzedzie gérne
Podrecznik operatora

Kompaktowe wymiary i duza wydajnosc¢
giecia

Ogranicznik katowy zapewnia, ze kazdy
detal jest giety z takimi samymi
ustawieniami
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