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Piegatrici
SBS E 2020/2,0

COD. ART. : 131367
Le piegatrici manuali della serie SBS E con
il loro design pesante e robusto, sono
progettate per la piegatura di lamiere
lunghe �no a 3.000 mm. Questa serie,
grazie al suo registro angolare, può essere
utilizzata anche per la produzione di
piccoli lotti.

utensile superiore segmentato
trave di piegatura azionata a leva

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO
Lunghezza di lavorazione 2020 mm
Spessore lamiera (max.) -
400 N/mm²

2 mm

Altezza di lavoro 920 mm

PUNZONE DI PIEGATURA
Corsa 120 mm

SPALLA DI PIEGATURA
Angolo di piegatura
massimo

135 °

Gamma di regolazione
asse A

15 mm

DIMENSIONI E PESO
Dimensioni (lungo x
larghezza x altezza)

2.8 m x 0.85 m x 1.3 m

Peso 1025 kg
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DETTAGLI PRODOTTO

Questa serie di macchine si contraddistingue per la struttura particolarmente rigida e
robusta e convince per la semplicità d'uso e la precisione di lavorazione
Tutti i modelli della serie dispongono di un utensile superiore temprato e segmentato
I segmenti possono essere rimossi individualmente e consentono, tra l'altro, di piegare
tutti di lati di una vasca
Riscontro angolare regolabile per la lavorazione di piccole serie con la stessa
angolazione
Negli optional è compreso un riscontro posteriore regolabile

DOTAZIONE STANDARD

Utensile superiore segmentato
Manuale d'uso

DOTAZIONE OPZIONALE

riscontro posteriore manuale per SBS E 2020/2,0, Cod. Art. : 257386


