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MACHINE TOOLS

Prasy hydrauliczne

KP 400 A

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEN ROBOCZA

Nacisk

400t

Wymiary stotu

1400 mm x 1000 mm

Wysuw

500 mm

Rozmiar

1200 mm x 900 mm

Gtebokos¢ do kolumny

1500 mm

Predkos$¢ wysuwu 2 mm/s
SZYBKI POSUW

Szybki posuw 20 mm/s
NAPED

Moc 7.5 kW
WYMIARY I WAGA

Wymiary ogélne (dtugosé
x szeroko$¢ x wysokos$é)

25mx1.7mx2.8m

Waga

8500 kg

NR REF. : 131506

Seria KP-A to wydajne prasy hydrauliczne z
rama portalowa, ktére sg konstruowane
catkowicie w Europie, z wysokiej jakosci
komponentami od renomowanych
dostawcow oraz stosowane do gtebokiego
ciggnienia, formowania i wyttaczania.
Mozliwy nacisk wynosi od 40 do 400 t.
Cata seria ma duze ptyty popychacza na
cylindrze oraz stot roboczy z rowkami
mocujacymi do mocowania narzedzi i
przyrzadow. Mobilna obstuga 2-reczna
zapewnia bezpieczenstwo, a droga
posuwu jest regulowana przez ustawiane
wytaczniki krancowe. Ponadto oferujemy
dostosowane indywidualnie rozwiazania,
oparte na specjalnych wymaganiach
klienta.

Made in Europe

do produkcji testowej lub seryjnej
mozliwy tryb wielozmianowy
mozliwa integracja w Przemyst 4.0
rozwigzania wtasciwe dla klienta na
zapytanie
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SZCZEGOLY PRODUKTY

e Made in Europe - wysokiej jakosci spawana konstrukcja stalowa w wykonaniu
ramowym o duzej sztywnosci, zaprojektowana dla maksymalnej wydajnosci nacisku
urzadzenia.

e Prasy hydrauliczne oferuja szeroki zakres zastosowan ze wzgledu na elastycznosé¢ czasu
i przesuwu skoku

e Duzy sitownik hydrauliczny obstuguje gruba ptyte popychacza, stabilizowang przez
solidne, samosmarujace watki prowadzace

e Stétroboczy i ptyta popychacza posiadajg rowki teowe do mocowania narzedzi

e Mobilna jednostka obstugi zapewnia elastycznosc, dalsze elementy obstugi sg
przejrzyscie zintegrowane bezposrednio w szafie sterowniczej

e Uktad hydrauliczny jest zaprojektowany jako oddzielna jednostka, tatwa w konserwacji i
zréwnowazona termicznie

e 2-stopniowa pompa hydrauliczna dla szybkiego posuwu i optymalnej predkosci
roboczej skoku

e Precyzyjnie obrobione powierzchnie cylindra i wysokiej jakosci uszczelki zapewniajg
niski poziom zuzycia i dtugotrwatg niezawodnos¢

e Wszystkie komponenty spetniaja surowe normy, a cata konstrukcja jest zgodna z
europejskimi dyrektywami bezpieczenstwa

Rys. duzy przepust od 900 - 1500 mm WYPOSAzENIE STANDARDOWE

Obureczny pulpit sterowniczy

Regulowane zderzaki krancowe

Cisnieniomierz

Ptytka popychacza z 2 prowadnicami i rowkami teowymi
Tryb automatyczny

Automatyczny skok powrotny

PLC Siemens

2-stopniowa pompa hydrauliczna z automatycznym przetgczaniem
Wytacznik cisnieniowy

Timer czasu pracy

Podrecznik operatora

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Czujnik fotoelektryczny, zasieg: 1.000 mm, Nrref. : 253855

upgrade do Siemens KTP 700 Basic Sterowanie cyfrowe, Nr ref. : 253856
Przygotowanie do Industry 4.0, Nr ref. : 253859

Licznik skokdw, Nrref. : 253860

Chtodnica oleju z zaworem dekompresyjnym, Nr ref. : 253861

Zawor dekompresyjny, Nr ref. : 253862
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