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Пресса для мастерских
KNWP 15 M

АРТ. : 131742
Эти ручные гидравлические прессы для
мастерских изготавливаются в Европе и
подходят для общих монтажных и
правочных работ или для испытания
обрабатываемых деталей. Они
обеспечивают безопасную и
профессиональную работу и в первую
очередь используются в механических
мастерских и слесарных мастерских.

Высокое качество — сделано в
Европе
Ручное и педальное управление
Регулировка высоты стола
Подложка для заготовок в
комплекте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА
Усилие гиба 15 т
Макс. рабочее давление 382.2 бар
Общий ход поршня 160 мм
Ширина детали 560 мм

РАЗМЕРЫ И МАССА
Объем ёмкости гидравл.
блока

1.65 л

Масса 117 кг
Габариты (Д х Ш х В) 0.83 м x 0.6 м x 1.93 м
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СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Для любых peмoнтнo-мoнтaжных paбoт:
выпpeccoвка и запрессовка пoдшипникoв, бoлтoв и втyлoк
пpaвкa балок, вaлoв, oceй и пpoфилeй
пpeccoвaния и штамповки
кoнтpoль дoпycтимoй нaгpyзки и нaдeжнocти cвapoчных швoв
правка заготовок
кoнтpoль пpoчнocти мaтepиaлoв
стабильная станина, точно обработанная сваренная конструкция
приведение в действие гидравл. насоса возможно как ручным так и ножным
управлением
2-ступеньчатый гидравлический блок с переключением от быстрого в
ускоренный рабочий режим
возврат поршня производится автоматически и регулируется оператором с
помощью дроссельного клапана и пружины
легко регулируемая высота рабочего стола, не смотря на его стабильное
исполнение
многофункциональная матрица для выпрямления листового материала и валов в
серийном исполнении
с системой вертикальной подачи стола


