uT

MACHINE TOOLS

Presses d'atelier

KNWP 200 HM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ZONE DE TRAVAIL DIMENSIONS

Capacité de presse 200t A 2270 mm

Pression de travail (max.) 243 bars B 1610 mm

Course 400 mm Cc 865 mm

Vitesse de placement 5.73 mm/s D 1300 mm

Vitesse de presse 1.84 mm/s E 410 mm

Vitesse de retour 7.08 mm/s F 1925 mm
G 150 mm

PUISSANCE D'ENTRAINEMENT H 180 mm

Puissance pompe 3 kw I 750 mm

hydraulique 3 975 mm
K 368 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Réservoir de liquide 641

hydraulique

Poids 1690 kg

REF. ART. : 131747

Cette gamme de presses d’atelier
hydrauliques a entrainement motorisé est
produite en Europe. La conception stable
du portique avec une table de support
ouverte et réglable est adaptée pour des
applications telles que le pressage et
démontage de roulements, pour les
opérations de montage et de redressage
ou pour la vérification des pieces. Le
cylindre de travail positionnable
latéralement facilite les travaux de réglage
sans avoir a déplacer la piece. Ces presses
sont quasiment incontournables dans les
ateliers techniques et les services de
maintenance.

e Qualité élevée - Fabriquée en
Europe
Entrainement a moteur hydraulique
Unité de cylindre positionnable
horizontalement

e Table réglable en hauteur
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DETAILS DU PRODUIT

Pour travaux de réparation et de montage

Redressage d'axes, poutres, arbres etc...

Montage et démontage de roulements, cages etc...

2-paliers hydrauliques

Tension 3x400V / 50Hz

Cylindre de travail réglable horizontalement et a fonctionnement souple

Le chassis convainc par sa stabilité, sa fonctionnalité et son excellent finish

Pour les travaux qui doivent étre effectués Equipement de série :

avec beaucoup de doigté, i/.existe aussi e Table de travail réglable en hauteur
une pompe a main e Manometre

e Mode d'emploi

La commande de la presse se fait a I'aide
d’un joystick

Le réglage en hauteur de la table se fait
confortablement, via le vérin hydraulique,
a l'aide d’un systeme de levage

Le vérin hydraulique peut étre déplacé
latéralement et comporte un serrage
mécanique
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