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Presse per of�cina
KNWP 200 HM

COD. ART. : 131747
Questa serie di presse idrauliche da
of�cina con azionamento motorizzato
viene prodotta in Europa. La stabile
struttura a portale, con tavola d’appoggio
aperta e regolabile, è adatta per usi come
l’inserimento e l’estrazione di cuscinetti,
per lavori di assemblaggio e
raddrizzamento e il collaudo di pezzi. Il
cilindro di lavoro posizionabile
lateralmente sempli�ca il lavoro di
allestimento, senza dover spostare il
pezzo. Queste presse sono pressoché
indispensabili nelle of�cine tecniche e nei
reparti di manutenzione.

Alta qualità - made in Europe
Azionamento idraulico del motore
Unità cilindrica posizionabile
orizzontalmente
Altezza tavola regolabile

SPECIFICHE TECNICHE

AREA UTILE DI LAVORO
Pressione 200 t
Pressione di lavoro max. 243 bar
Corsa 400 mm
Velocità della corsa di
andata

5.73 mm/s

Velocità di lavoro 1.84 mm/s
Velocità di ritorno 7.08 mm/s

POTENZA AZIONAMENTO
Potenza motore pompa
sistema idraulico

3 kW

DIMENSIONI E PESO
Volume serbatoio
idraulico

64 l

Peso 1690 kg

DIMENSIONI
A 2270 mm
B 1610 mm
C 865 mm
D 1300 mm
E 410 mm
F 1925 mm
G 150 mm
H 180 mm
I 750 mm
J 975 mm
K 368 mm
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Per lavorazioni che richiedono operazioni di

precisione è disponibile una pompa

manuale

L'azionamento della pressa avviene

mediante joystick

Il sollevamento della tavola è molto

agevole e viene realizzato mediante un

dispositivo apposito nel cilindro idraulico

Il cilindro idraulico può essere spostato sul

lato e fissato con bloccaggio meccanico

DETTAGLI PRODOTTO

Utilizzabile per lavori di riparazione e montaggio
Per raddrizzamento di assi, travi, alberi, ecc.
Per estrazione e incassamento di cuscinetti e boccole
Gruppo idraulico a 2 stadi
Tensione di allacciamento 3x400 V 50 Hz
Cilindro orientabile in orizzontale e con movimento costante e regolare
Il telaio della macchina convince per la stabilità, la funzionalità e la notevole qualità
della �nitura

Dotazione standard:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Manometer
Manuale d'uso


