Prasy warsztatowe

KNWP H 160

uT

MACHINE TOOLS

NR REF. : 131774

Ta seria hydraulicznych pras
warsztatowych z napedem silnikowym
wyroznia sie stabilnym wykonaniem i
wysokie] jakoéci wykonczeniem.
Sprawdzona konstrukcja portalu z
regulowanym otwartym stotem
naktadanym doskonale nadaje sie do
wciskania i wyciskania tozysk, co prac
montazowych i wyrownujacych lub do
sprawdzania materiatéw. Pozycjonowany
cylinder roboczy umozliwia konfiguracje
bez koniecznosci poruszania detalu. Te
uniwersalne prasy sa nieodzowne w
warsztatach technicznych i dziatach
konserwacji.

Agregat hydrauliczny z silnikiem
Ttok hydrauliczny ustawiany w
poziomie

e Stot o regulowanej wysokosci

e \Wraz z zestawem naktadek
pryzmatycznych

DANE TECHNICZNE
PRZESTRZEN ROBOCZA WYMIARY
Szerokos$¢ robocza 1100 mm A 2550 mm
Przelot stojak 350 mm B 950 mm
Nacisk 160t c 1390 mm
Ciénienie robocze (max) 400 bar D 1100 mm
Wysuw 400 mm E 350 mm
Predkosc¢ ruchu do przodu 6.2 mm/s F 1640 mm
Predkos¢ prasowania 6.2 mm/s
Predkos$¢ powrotu 9.8 mm/s
NAPED

Moc, pompa hydrauliczna 5.5 kW

WYMIARY I WAGA

Pojemnos¢ zbiornika 151

hydraulicznego

Waga 1300 kg

Wymiary ogélne 1640 mm x 950 mm x

2550 mm
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SZCZEGOLY PRODUKTY

Sztywna spawana rama o konstrukcji portalowej ze stali profilowej o grubych $cianach
Wersja ciezka, przeznaczona do profesjonalnych zastosowan

Réznorodne zastosowanie do prac naprawczych i montazowych

Precyzyjnie dozowana sita prasowania do wyréwnywania osi, wspornikdw, watdw itd.
Dtugi skok ttoka do wyciskania i wciskania tozysk oraz tulei

Na manometrze operator ma w kazdej chwili widzi aktualne cisnienie robocze
Silnikowy agregat hydrauliczny umozliwia wydajng prace

tatwo przesuwny cylinder roboczy z regulacja pozioma upraszcza konfiguracje
Wysokiej jakosci komponenty zapewniajg dtugotrwata niezawodnosc dziatania

WYPOSAZENIE STANDARDOWE
s e,
= o A 1\ Ruchomy cylinder roboczy
rE 5 Stot roboczy z regulacja wysokosci
Leloli E —‘ Zestaw blokdéw pryzmatycznych
; L Manometr
Wymiary Podrecznik operatora
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