uT

MACHINE TOOLS

Dilenske lisy

KNWP H 180

TECHNICKE UDAJE

PRACOVNI PROSTOR ROZMERY

Pracovni Sifka 1550 mm A 2850 mm
Prlichozi stojan 550 mm B 1200 mm
Tlakovy vykon 180t c 1390 mm
Provozni tlak (max.) 400 bar D 1550 mm
Zdvih 400 mm E 550 mm
Rychlost chodu vpred 8 mm/s F 2230 mm
Rychlost lisovani 8 mm/s

Rychlost zpétného chodu  13.3 mm/s

VYKONY POHONU

Vykon motoru 7.5 kW

hydraulického Eerpadla

MiRY A VAHY

Objem nadrze hydrauliky 221

Hmotnost 2100 kg

Rozméry 2230 mm x 1200 mm x

2850 mm

KAT. €. : 131776

Tato fada hydraulickych dilenskych lisd s
motorovym pohonem vynika stabilni
konstrukci a kvalitnim zpracovanim.
Osvédcena portalova konstrukce s
nastavitelnym otevifenym opérnym stolem
je obzvlasté vhodna pro lisovani loZisek,
montazni a rovnaci prace nebo zkouseni
materialu. Polohovatelny pracovni valec
umoznuje nastaveni bez nutnosti
pfemistovani obrobku. Tyto univerzalni lisy
jsou v technickych dilnach a oddélenich
Udrzby nepostradatelné.

Hydraulicky agregat s motorem
Vodorovné polohovatelné
hydraulické pisty

Vyskoveé stavitelny stil

V¢. sady opérnych prizmat
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= SZCZEGOLY PRODUKTOW
l?ﬂ == ] e Proti zkrutu odolny svafovany ram v portalovém provedeni ze silnosténné profilove oceli

e \/ysoce odolné provedeni urcené pro profesionalni pouziti

4= = 2 | e VSestranné pouZiti pro opravy a montazni prace

L. °‘ IDL LJ 7 e Jemné nastavitelnd pritlacné sila pro rovnani os, nosnikd, hrideli a mnoha dalsiho.
e e Dlouhy zdvih pistu pro lisovani loZisek a pouzder

e Obsluzny personal mdZze na manometru neustale vidét aktualni pracovni tlak
e Motorizovany hydraulicky agregat umoznuje efektivni praci
e Plynule horizontalné nastavitelny pracovni valec usnadfiuje sefizovani
e Vysoce kvalitni komponenty zarucuji dlouhodobé spolehlivou funkci

STANDARDNI VYBAVA

Pojizdny pracovni pist

VySkové nastavitelny pracovni stil
Sada prizmatickych blok{
Manometr

Navod k obsluze

Kompaktni hydraulicky agregat je
integrovan do ramu stroje a nabizi
maximalni vykon na nejmensim prostoru

Tyto univerzaini lisy jsou nepostradatelné v
technickych dilnach a oddélenich udrzby
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