Masini de roluit tabla

KRM AT 10/3,0

uT

MACHINE TOOLS

COD PROD. : 131970

Masinile din seria sunt concepute cu role
asimetrice. Aceasta geometrie permite
tractiunea optima chiar siin cazul tablelor
subtiri in etapa de indoire, permitand
astfel Indoirea precisa. Deplasarea rolei
din spate se face manual. Pentru
extragerea unei piese Indoite catre teava
se poate pivota rola superioara.

Structura asimetrica
Motor principal cu frana

e Role calite cu canelura pentru
introducerea sarmei

e Dispozitiv pentru indoire conic

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru 1050 mm
Grosime tabla (max) - 450 3 mm
N/mm?

Grosime tabla (max.) - 1.5mm
700 N/mm?

Grosime tabla indoire 2 mm
conica (tabla de otel)

Diametrul rolei 90 mm
Viteza rolei 6 m/min
Diametru caneluri de 4/6/9 mm

inserare

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului 1.1 kw
principal

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit 1.63mx0.7mx1.2m
(IxLxI)
Greutatea 480 kg
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DETALII PRODUS

Dispozitiv de indoire circulara cu 3 role cu dispunerea asimetrica a rolelor

Cadru masina stabil din fonta cenusie

Role calite, care se preteaza si la prelucrarea otelului inox

Motor principal cu sistem de franare pentru o Tndoire exacta

Rola superioara pivotanta cu blocare excentrica pentru extragerea usoara a pieselor
Rolele inferioare si posterioare standard cu canelura pentru introducerea sarmei
Dispozitiv pentru indoire conic standard

Rola din spate se poate regla manual

Panou de control mobil cu comutator stanga-dreapta pentru picior

ECHIPAMENT STANDARD

Dispozitiv de indoire conica

Valturi calite

Canelura pentru introducerea sarmei

Suport de siguranta cu sistem de Inchidere de urgenta
Consola de comanda separatd cu comutator pentru picior
Capac lateral

Instructiuni de operare

ECHIPAMENT OPTIONAL

o Afisaj digital pentru reglarea rolei din spate pentru KRM AT, Cod prod. : 253979
e Reglare motorizata a rolei din spate pentru KRM AT, Cod prod. : 253980
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