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MACHINE TOOLS

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Masini de debitat cu plasma

Plasma-Jet Compact K 1530

Latimea de taiere 1500 mm
Lungimea de taiere 3000 mm
Inaltimea mesei 600 mm
Sarcina suportata de 410 kg/m2
masa

Avans rapid 18000 mm/min
Executie Kjellberg

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Greutatea 2250 kg

COD PROD. : 144035

Modelul din seria Plasma-Jet Compact K
este un sistem de taiere cu plasma
personalizat, care a fost special conceput
pentru a satisface nevoile clientilor nostri.
Cu un design compact, aceasta masina
este adecvata pentru utilizare in ateliere
mici, precum si Tn companii mari din
industrie. Cu cea mai noua tehnologie de
la Hypertherm si Kjellberg, precum si cu
componente de inalta calitate de la
producatori renumiti la nivel mondial,
acest model Plasma-Jet obtine rezultate
de taiere de Tnalta calitate si este adecvat
pentru operare In mai multe schimburi.

e \ersiune compacta pentru un
necesar redus de spatiu si mutarea
fara probleme

e Unitate de comanda puternica
Eckelmann

e Gama larga Kjellberg, tehnologie de
taiere ,made in Germany”
(optional)

e Productivitate crescuta, conceput
pentru operarea in mai multe ture

e Necesita putind Tntretinere si este
solid
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DETALII PRODUS

Structura

e Spre deosebire de seria Plasma-Jet TrueCut, masinile Plasma-Jet Compact dispun de o
masa stabila de taiere, conectata cu restul masinii printr-o placa inferioara, este usor
de transportat si necesita o suprafata de instalare minima

e Incazul unei surse de plasma mici (ex. Powermax) acestea sunt depozitate intr-un
spatiu inclus in batiul masinii

e Pentru o aspirare eficienta a prafului din zona de tdiere, masa poate fi dotata cu un
sistem de aspirare a prafului cu supapa de aspirare cu actionare electro-pneumatica

Angrenaje si propulsii

e Servomotoare dinamice AC de la Panasonic pe toate axele cu angrenaje de planetare
fard joc ce nu necesita mentenanta

e Transmisie prin pinion si cremaliera elicoidala cu uzura minima pentru operare
continua

e Ghidajele liniare de pe toate axele sunt concepute pentru o durata mare de viata si
miscari fara oscilatii la viteze mari. Latimea ghidajelor liniare pe axele X si Y este de
20/20 mm

Cap de taiere

e AxaZcuangrenaj cu stift filetat si reglare automata a Tnaltimii arzatorului cu
servomotor

e Inlocuirea capului de taiere in cateva secunde cu ajutorul sistemului rapid de Tnchidere
minimizeaza timpul de dotare

Unitate de comanda

e Unitate de comanda CNC de la Eckelmann
e Software-ul Eckelmann IBE Nesting face parte din dotarea standard

Va rugam selectati din optiuni sursa de plasma cu puterea dorita.

e Smart Focus 130: capacitate maxima de tdiere 40 mm, penetrare 25mm, recomandat
1-32mm

e Smart Focus 170 : capacitate maxima de taiere 50mm, penetrare 30, recomandat 1 —
35mm

e Smart Focus 200: capacitate maxima de tdiere 60 mm, penetrare 30 mm, recomandat
1-40 mm

e Smart Focus 300: capacitate maxima de taiere 80 mm, penetrare 40 mm, recomandat
1-60mm

e Smart Focus 400: capacitate maxima de taiere 100 mm, penetrare 50 mm,
recomandat pentru 1 —70 mm inox

e (Q 1500: capacitate maxima de taiere 60 mm, penetrare 30 mm, recomandat 0,5-40

mm

e (0 3000: capacitate maxima de taiere 80mm, penetrare 50mm, recomandat 0,5 — 60
mm

e CutFire 100i - capacitate maxima de taiere 40 mm, strapungere 20 mm, se recomanda
3-20mm

Observatie. Toate grosimile de taiere si strapungere indicate depind atat de material
cat si de tehnologia de taiere, dar si de sistemul de ghidare

COMENZI $SI SOFTWARE

Unitate CNC Eckelmann
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Eckelmann E°EXC 880 E°CUT ECO

e Unitatile de comanda CNC optimizate pentru respectiva aplicatie ofera cicluri extrem
de scurte si sunt potrivite mai ales pentru aplicatii foarte dinamice

e HMI ofera un design structurat clar pentru un confort al operarii maxim, un layout
necomplicat si acces intuitiv la toate functiile utilajului

ECHIPAMENT STANDARD

Masa pregatita pentru sistemul de aspiratie (cu clapete mecanic
Servomotoare si drivere Panasonic

Reglare automata a Tnaltimii arzatorului de la Eckelmann

Torta cu cuplaj magnetic si senzor de impact

Unitate CNC Eckelmann

Ecran tactil de 19" de la ELO

Modul A de la Beckhoff

Indicator de pozitie cu laser

Software Eckelmann IBE cncCUT Nest

ECHIPAMENT OPTIONAL
e Sistem de tdiere tevi 3.000 mm pentru sisteme Kjellberg Compact, Cod prod. : 253870
e Smart Focus 130 Sursa plasma, Cod prod. : 253877
e Smart Focus 200 Surséa plasma, Cod prod. : 253878
e Sursa plasma Smart Focus 170 cu consola pe gaz automata, Cod prod. : 253881
e Sursa plasma CutFire 100i, Cod prod. : 253391
e Sistem de aspirare cu filtru Plasma-Jet 4.000 m3/h, Cod prod. : 253397
e Suport suplimentar de conducta, Cod prod. : 253401
e Prelungire de 1 m pentru debitarea tevilor, Cod prod. : 253402
e Dispozitiv manual de sanfrenat pentru capul de taiere, Cod prod. : 253404
e adaptor 4 muchii pentru dispozitiv de taiat tevi pentru Plasma-Jet, Cod prod. : 253651
e Dispozitiv pentru scaderea presiunii cu 1 treapta 02 20 bari, Cod prod. : 253104
e Ex.Siguranta de protectie 15bar 1/4" O2 pentru taierea oxigenului, Cod prod. : 253097
e Dispozitiv pentru scaderea presiunii cu 1 treapta aer 20 bari, Cod prod. : 253100
e Dispozitiv pentru scaderea presiunii cu 1 treapta Ar/Co2 20 bari, Cod prod. : 253101
e Dispozitiv pentru scaderea presiunii cu 1 treapta H2 20 bari, Cod prod. : 253102
e Dispozitiv pentru scaderea presiunii cu 1 treapta N2 20 bari, Cod prod. : 253103
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