uT

MACHINE TOOLS

Horizontalni pasoveé pily

ABS 560 L

TECHNICKE UDAJE

REZNE VYKONY

Rezny vykon 0°
(pravouhly) (délka x
Siroky)

570 mm x 560 mm

Rezny vykon 0° (kruh)

560 mm

Rezny vykon 0° (4 hranny)

560 mm

Rezna rychlost plynule

20 m/min - 100 m/min

Délka dorazu

500 mm

PFesnost polohovani pfi 0.5 mm
posuvu materialu

VYKONY POHONU

Vykon motoru hlavniho 4 kW
pohonu

Vykon motoru 1.1 kW
hydraulického Cerpadla

Vykon motoru posuvu 0.55 kW
MiRY A VAHY

Rozméry 3.5mx1.05mx2.05m
Hmotnost 2100 kg

Rozmér pasu

6000 mm x 41 mmx 1.3
mm

KAT. €. : 152771

Modely fady ABS-L jsou plné automatické
horizontalni pasové pily pro pfesné pfimé
rfezani velkych a tézkych obrobkd.
Zakladem extrémné stabilni konstrukce je
tuhy dvousloupovy ram. Prostrednictvim
centralniho ovladaciho panelu mizete
regulovat posuv ramu pily, plynule
nastavovat rychlost pilového kotouce a
hydraulicky triskové obrabét. Robustni
automaticky posuv materialu se obejde
zcela bez elektroniky a programovani, a
presto nabizi vysokou opakovatelnost a
rozmeérovou stalost.

e Dvousloupova konstrukce pro
vynikajici stabilitu

e Posuv obrobku posuvnymi valci
integrovanymi ve svéraku
Hydraulické upinani obrobku
Opticka detekce vysky obrobku

e Valeckovy dopravnik 1,2 m
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Pohédnéné podavaci kladky zastavuji
automaticky na konci materialu

Stabilni zavazeci valeckovy dopravnik a
vedeni materidlu pro svazek obrobkd

Vykonné motory pro pohon pilového listu a
pro posun jsou kombinovany s
prevodovkami, které v kazdém ohledu
zvladnou vysoké poZadavky, jsou tiché,
vysoce zatiZitelné a prostorové uUsporné

SZCZEGOLY PRODUKTOW

e Zkrutove tuhy ram stroje jako stabilni ocelové konstrukce s velmi kvalitnimi linearnimi
vedenimi

e OsvédcCeny systém posuvu materialu s kalenymi vodicimi kladkami a hydraulickym
upinanim obrobku

e Kratsi Casy obrabéni umoznuje dale vyvijeny hydraulicky posuv ramu pily s novym
systémem regulace tlaku pro kazdy Ukon fezani - plynula volba rychlosti posuvu a
regulace tlaku pfFi fezu

e VSechna potfebnéa nastaveni jsou zaznamendana na druhém regula¢nim ventilu a mohou
byt snadno provedena

e QOptické snimani vysky obrobku umoznuje projizdét volnou ¢ast drahy rychloposuvem a
v€as prepnout na pracovni posuv, takze zdvih rdmu pily je omezen - automaticky, bez
zasahu obsluhy

STANDARDNI VYBAVA

Pilovy pas

Pocitadlo dilcd

Kontrola pretrZeni pasu

Systém chlazeni chladici kapalinou

Hydraulické upinani

Mechanické napinani pilového pasu s hydraulickym manometrem
Zavazeci valeckovy dopravnik 1,2 m

Délkovy doraz

Provozni navod

VOLITELNA VYBAVA

3 metry dlouhy valeckovy dopravnik pro ABS 560 L, Kat. €. : 251877
Dopravnik tfisek pro ABS 560 L, Kat. ¢.: 251878

Hydraulické napnuti pilového pasu pro ABS 560 L, Kat. €. : 251879
Minimalni mlhové chlazeni, Kat. ¢.: 253719

Laserové ukazovatko, Kat. ¢.: 253753

Regulace upinaci sily na obsluzném pultu, Kat. ¢. : 253899
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