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MACHINE TOOLS

Horizontalni pokosové pasove pily

HB 280 B

TECHNICKE UDAJE

REZNE VYKONY
Rezny vykon 0° (kruh) 280 mm
Rezny vykon 0° (4 hranny) 280 mm

Rezny vykon 0°
(pravouihly) (délka x
Siroky)

350 mm x 200 mm

Rezny vykon 45° - 240 mm
kruhovy prifez
Rezny vykon 45° - 210 mm

étvercovy prifez

Rezny vykon 45° - plochy
material (délka x Siroky)

240 mm x 180 mm

Rezna rychlost plynule

20 m/min - 100 m/min

VYKONY POHONU

Vykon motoru hlavniho
pohonu

1.5 kW

Vykon motoru Cerpadla
chladici kapaliny

0.12 kW

MIRY A VAHY

Rozmér pasu

3400 mm x 27 mm x 0.9
mm

Rozméry

1.8mx0.85mx1m

Hmotnost

530 kg

KAT. €. : 152797

Pasova pila fady HB B je zakladni model
velké dilenské pasové pily. Vsechny funkce
jsou rucni. Stroj m(ze také provadét Sikmé
fezy az do Uhlu 45°, pficemZ svérak musi
byt natocen spolecné s materialem.
Regulace otacek ménicem je robustni a
nenarocna na udrzbu. Posuv ramu pily je
plynule regulovatelny pomoci
hydraulického ventilu a lze jej nastavovat i
béhem obrabéni. Idealni pro dilny a
kusovou vyrobu.

e Plynule nastavitelny posuv pily
Plynule nastavitelna rychlost pasu
Svérak vykyvny o 45° pro pokosové
fezani

e Integrované chladici zafizeni se
zasobnikem tfisek
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SZCZEGOLY PRODUKTOW

W\

G e Hydraulicky posuv pily lze plynule nastavit, tim lze dosahnout optimalnich vysledk
a fezani pri minimalnim opotrebeni nastroje
e Automatické vypnuti po ukonceni fezu
e Snimac pretrZzeni pasu pro automatické zastaveni pily pfi pretrzeni
Prevodovka se Sikmym ozubenim, konstruovana pro trvaly provoz s nadprimérné
vysokou Zivotnosti a nenarocnou udrzbou
Plynule nastavitelna fezna rychlost 20 - 200 m/min
Zafizeni pro chladici prostfedek
Stabilni vodici ramena
Upinaci Celisti HB 280 B sveérak( lze nastavit aZ do Ghlu 45°

STANDARDNI VYBAVA

Upinani obrobku

Systém chlazeni chladici kapalinou
Délkovy doraz

Navod k obsluze
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