
1 © 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowano: 21.03.2024.

Piły taśmowe do cięcia ukośnego
ABS 330 TNC

NR REF. : 152820
Modele serii ABS 330 TNC to
automatyczne poziome piły taśmowe do
precyzyjnych cięć prostych i ukośnych
dużych i ciężkich elementów ze stali,
żeliwa i innych metali. Konstrukcja maszyn
charakteryzuje się obrotową i niezwykle
stabilną ramą piły. Kąty cięcia do 60°
można ustawiać ręcznie. Jako napęd
główny służy serwomotor o wysokim
momencie obrotowym, który można
regulować bezstopniowo. Automatyczny
podajnik materiału jest w pełni napędzany
hydraulicznie, a sterownik PLC z dużym
ekranem dotykowym umożliwia proste
programowanie.

Ręczna regulacja kąta nachylenia
Sterownik PLC z graficznym
ekranem dotykowym
2-stopniowy silnik napędowy
Hydrauliczne mocowanie detali
Rolki posuwu/wyładunku stanowią
wyposażenie standardowe

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA
Prędkość cięcia 40/80 m/min
Posuw na skok
pojedynczy (maks.)

500 mm

Wysokość robocza 850 mm
Wydajność cięcia 0°
okrągło

330 mm

Wydajność cięcia 0°
kwadrat

250 mm

Wydajność cięcia 0°
płasko (długość x
szerokość)

460 mm x 250 mm

Wydajność cięcia 30°
okrągło

310 mm

Wydajność cięcia 30°
kwadrat

250 mm

Wydajność cięcia 30°
płasko (długość x
szerokość)

375 mm x 250 mm

Wydajność cięcia 45° -
okrągło

305 mm

Wydajność cięcia 45° -
kwadrat

250 mm

Wydajność cięcia 45° -
płasko (długość x
szerokość)

305 mm x 250 mm

Wydajność cięcia 60°
okrągło

205 mm

Wydajność cięcia 60°
kwadrat

205 mm

Wydajność cięcia 60°
płaski (długość x
szerokość)

205 mm x 250 mm

NAPĘD
Średnia moc 1,5/2,2 kW
Moc, pompa hydrauliczna 0.75 kW
Moc, pompa chłodzenia 0.045 kW

WYMIARY I WAGA
Wymiary pasa 3960 mm x 34 mm x 1.1

mm
Wymiary ogólne (długość
x szerokość x wysokość)

6.47 m x 2.25 m x 1.4 m

Waga 1520 kg
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Posuw i mocowanie detalu następują za

pomocą silnie zaciskanych hydraulicznie

imadeł

Sterownik PLC z graficznym ekranem

dotykowym

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Automatyczny posuw detalu i cykl piłowania można zaprogramować w sterowniku PLC
Programowanie jest łatwe i przejrzyste dzięki graficznemu panelowi obsługowemu z
ekranem dotykowym
Dane można wprowadzać w jednostkach miary metrycznych lub calowych
2-stopniowy silnik napędowy do łatwego dostosowywania prędkości brzeszczotu
Stabilne i regulowane prowadnice piły taśmowej można bez problemu dopasować do
średnicy detalu
Bezpieczeństwo w trybie automatycznym jest zapewnione przez osłony przestrzeni
roboczej
Długie i szerokie odprowadzające i doprowadzające przenośniki rolkowe należą do
wyposażenia standardowego

STEROWANIE

Sterownik NC do automatycznych pił taśmowych

Całkowicie automatyczne piły taśmowe umożliwiają programowanie długości cięcia i
liczbę sztuk
Idealnie przystosowane do pił taśmowych i intuicyjnie obsługiwane programowanie w
oknach dialogowych umożliwia piłowanie automatyczne i półautomatyczne
Programowanie cykli cięcia odbywa się za pomocą ekranu dotykowego
Kroki robocze doprowadzania materiału są wykonywane automatycznie do uzyskania
żądanej liczby cięć lub przetworzenia materiału
Automatyczne monitorowanie działania i zgłaszanie błędów na wyświetlaczu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Szczotka do wiórów
Prowadnica doprowadzająca, 3 metry
Hydrauliczny posuw detalu
Bimetalowa piła taśmowa
Monitor dotykowy
System chłodzący
Narzędzia
Instrukcja obsługi
Sterownik NC do automatycznych pił taśmowych


