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Piły taśmowe do cięcia ukośnego
ABS 460 TNC

NR REF. : 152824
Automatyczne poziome piły taśmowe serii
ABS 460 TNC umożliwiają precyzyjne
cięcia proste i ukośne ciężkich elementów
ze stali, żeliwa i innych metali. Konstrukcja
maszyn charakteryzuje się obrotową i
stabilną ramą piły. Kąty cięcia do 60 stopni
można wybierać ręcznie i ustawiać
hydraulicznie. Jako napęd główny służy
serwomotor o wysokim momencie
obrotowym. Automatyczne podawanie
materiału realizowane jest hydraulicznie, a
sterowanie PLC z dużym ekranem
dotykowym umożliwia proste
programowanie zadań produkcyjnych.

Ręczny wybór kąta nachylenia z
regulacją hydr.
Sterownik PLC z graficznym
ekranem dotykowym
Serwomotor napędu głównego
Hydrauliczne mocowanie detali

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA
Prędkość cięcia 23 m/min - 95 m/min
Posuw na skok
pojedynczy (maks.)

650 mm

Wysokość robocza 850 mm
Wydajność cięcia 0°
okrągło

460 mm

Wydajność cięcia 0°
kwadrat

350 mm

Wydajność cięcia 0°
płasko (długość x
szerokość)

650 mm x 350 mm

Wydajność cięcia 30°
okrągło

460 mm

Wydajność cięcia 30°
kwadrat

350 mm

Wydajność cięcia 30°
płasko (długość x
szerokość)

580 mm x 350 mm

Wydajność cięcia 45° -
okrągło

460 mm

Wydajność cięcia 45° -
kwadrat

350 mm

Wydajność cięcia 45° -
płasko (długość x
szerokość)

460 mm x 350 mm

Wydajność cięcia 60°
okrągło

310 mm

Wydajność cięcia 60°
kwadrat

310 mm

Wydajność cięcia 60°
płaski (długość x
szerokość)

310 mm x 350 mm

NAPĘD
Moc, napęd główny 5.5 kW
Moc, pompa hydrauliczna 1.5 kW
Moc, pompa chłodzenia 0.045 kW

WYMIARY I WAGA
Wymiary pasa 5220 mm x 41 mm x 1.3

mm
Wymiary ogólne (długość
x szerokość x wysokość)

3.23 m x 2.72 m x 1.77 m

Waga 2430 kg
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Podwójne hydrauliczne imadło portalowe

zapewnia największą stabilność, również w

przypadku obróbki wiązek

Płynnie regulowana prędkość taśmy przez

serwomotor

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Kąt cięcia pałąka piły może być ustawiany ręcznie przez operatora z użyciem napędu
hydraulicznego (0°,30°,45° i 60°)
Solidny panel obsługowy z ekranem dotykowym umożliwia łatwe programowanie zadań
cięcia
Automatyczny posuw detalu jest wyposażony w precyzyjny liniowy układ pomiarowy
Hydrauliczny dosuw pałąka piły, regulowany bezstopniowo
Płynnie regulowana prędkość skrawania piły taśmowej oraz wysoki moment obrotowy
w całym zakresie prędkości obrotowej dzięki napędowi serwomotoru
Wskaźnik LED prędkości taśmy
Wysoka dokładność kątowa dzięki precyzyjnym i stabilnym prowadnicom taśmy tnącej

STEROWANIE

Sterownik NC do automatycznych pił taśmowych

Całkowicie automatyczne piły taśmowe umożliwiają programowanie długości cięcia i
liczbę sztuk
Idealnie przystosowane do pił taśmowych i intuicyjnie obsługiwane programowanie w
oknach dialogowych umożliwia piłowanie automatyczne i półautomatyczne
Programowanie cykli cięcia odbywa się za pomocą ekranu dotykowego
Kroki robocze doprowadzania materiału są wykonywane automatycznie do uzyskania
żądanej liczby cięć lub przetworzenia materiału
Automatyczne monitorowanie działania i zgłaszanie błędów na wyświetlaczu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Imadło hydrauliczne
Hydrauliczne imadło posuwu
Bimetalowa piła taśmowa
Monitor dotykowy
System chłodzący
Szczotka do wiórów
Narzędzia
Instrukcja obsługi
Sterownik NC do automatycznych pił taśmowych


