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MACHINE TOOLS

Pity tasmowe do ciecia ukosnego

ABS 540 S NC

NR REF. : 152843

ABS S NC to wysokowydajna produkcyjna
pita tasSmowa o konstrukgji
dwukolumnowej. Materiat podawany jest
za pomoca sterowanego serwomotoru z
napedem srubowo-tocznym i systemem
pomiarowym z doktadnoscig
pozycjonowania i powtarzalnosci +/- 0,2
mm. W sterowniku z ekranem dotykowym
firmy Omron mozna zapisac¢ do 30
programow po 50 krokow kazdy. Aby
uzyskac dodatkowa elastycznosé, seria ta
oferuje réwniez jako opcje hydrauliczne
mocowanie wigzki. Recznie ustawiony kat
skosu mozna odczytac na cyfrowym
wyswietlaczu. Przedmiot obrabiany jest
mocowany hydraulicznie.

e Konstrukcja z podwojna kolumna z
precyzyjna prowadnica liniowg

e Przecinarka tasmowa do ciecia
ukos$nego z hydraulicznym
mocowaniem detalu i wskaznikiem
cyfrowym

e Sterownik Omron z ekranem
dotykowym do szybkiego
programowania i ustawiania

DANE TECHNICZNE e Posuw serwo materiatu
zapewniajacy precyzje +/-0,2 mm
PRZESTRZEN ROBOCZA WYDAINOSC CIECIA DOKLADNOSE
Min. dtugos$¢ ciecia 1 mm-2mm Posuw na skok pojedynczy 700 mm Doktadnos¢ 0.2 mm
Dtugosé resztkowa 190 mm (maks.) S"Eg{g{fv’;“"’"a"'a (kilka

Predkosc ciecia

20 m/min - 100 m/min

Wydajnos¢ ciecia 0°
okragto

540 mm

W,YDAJNO$CI CIECIA W TRYBIE

Wydajnos¢ ciecia 0° 670 mm x 540 mm POLAUTOMATYCZNYM
ptasko (ctugosc x Wydajnos¢ ciecia 60° 270 mm
szerokosc) okragto
Wydajnos¢ cigcia 0° 540 mm Wydajnos¢ ciecia 60° 250 mm x 540 mm
kwadrat ptaski (dtugos¢ x
Wydajnoé¢ ciecia 30° 540 mm szerokosc)
okragto Wydajno$¢ ciecia 60° 250 mm
Wydajnos¢ ciecia 30° 670 mm x 540 mm kwadrat
ptasko (dtugosé x

koké
szero.os?)' _ NAPED
Wydajnosc¢ ciecia 30° 540 mm
kwadrat Moc, naped gtéwny 4 kW
Wydajnos¢ ciecia 45° - 510 mm Moc, pompa hydrauliczna 2.2 kW

okragto

Wydajnos¢ ciecia 45° -
ptasko (dtugosé x
szerokosc)

450 mm x 540 mm

Moc, pompa chtodzenia 0.12 kw

WYMIARY I WAGA

Wydajnos¢ ciecia 45° -
kwadrat

450 mm

6000 mm x 41 mmx1.3
mm

Wymiary pasa

Maks. dtugosé posuwu
(kilka skokdéw)

9999 mm

Wymiary ogdlne (dtugos¢ x 3 mx2.42mx2.25m
szerokos¢ x wysokos$c)

Waga 4190 kg
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SZCZEGOLY PRODUKTY

e ABS S NC do catkowicie automatyczna, prowadzona réwnolegle seria poziomych pit
tasmowych, ktéra doskonale nadaje sie do obrébki seryjnej cieciami ukosnymi w
materiale petnym, rurach i profilach

e Posuw detalu napedzany serwomotorem i przektadnia obiegowa kulowa wyrdznia sie
najwieksza precyzja

e Potgczenie prowadnicy liniowej i ptaskiej wymaga niewielkiej konserwacii, jest trwate i
bardzo wytrzymate w warunkach produkcji

e Patak pity moze by¢ odchylany recznie z catg rama prowadnicy nawet do 60° i jest
mocowany w wybranej pozycji przez hydrauliczne urzadzenie zaciskowe

e W trybie catkowicie automatycznym mozna obrabiac¢ ukosy do 45°, w trybie
potautomatycznym do 60°

e Doktadna pozycja kata pataka pity moze by¢ tatwo i doktadnie odczytana na
wyswietlaczu cyfrowym

e Lekkie nachylenie pataka pity o0 3° w osi ciecia poprawia wydajno$c ciecia i zwigksza
trwatos¢ brzeszczotu

e Pionowa doktadnos¢ kata jest zapewniona przez stabilne prowadnice pity tasmowe;j

e Niezawodna jednostka hydrauliczna dostarcza regulowany docisk mocowania do
mocowania detalu

e Dostawianie pataka pity jest precyzyjnie regulowane hydraulicznie

¢ Niezawodny sterownik Omron z wyswietlaczem dotykowym umozliwia tatwe i
przejrzyste programowanie do pracy catkowicie automatycznej

¢ Niepotrzebne czasy dodatkowe skraca sterowane optycznie przetaczanie z dostawiania
szybkiego na posuw roboczy

e Silnik z ptynnie regulowang predkoscia obrotowg przenosi site przez przektadnie
kierunkowa przystosowana do trybu ciggtego na koto napedowe maszyny

e Prawidtowe mocowanie brzeszczotu mozna sprawdzi¢ bezposrednio na wskazaniu
manometru

e Automatyczna kontrola pekniecia tasmy, wydajny uktad chtodziwa i szczotka do widrow
uzupetniaja akcesoria standardowe

e Opcjonalnie oferujemy do catej serii rowniez urzadzenie do chtodzenia minimalng iloscig
oraz hydrauliczne urzadzenie do mocowania wigzki

STEROWANIE

Sterownik Omron z ekranem dotykowym

Intuicyjna obstuga i skuteczna kontrola wszystkich parametrow

e Niezawodny sterownik OMRON z solidnym polem wprowadzania na ekranie dotykowym

e Posuw detalu odbywa sie przez serwomotor i gwint toczny na wszystkich osiach z
najwieksza precyzja

e Jako program mozna zapisac¢ do 30 zlecen ciecia, kazde z maksymalnie 50 pozycjami
ciecia

e Liczba programow: 30 szt.

e Kroki robocze w programie: 50 szt.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Sterownik Omron z ekranem dotykowym
Automatyczny posuw detalu (serwo)
Hydrauliczne mocowanie czesci
Hydrauliczny zacisk kata ciecia

Cyfrowy wskaznik katowy

Optyczne ustawianie wysokosci

Pita tasmowa

Mechaniczne mocowanie brzeszczota z hydraulicznym manometrem cisnienia
Szczotka do czyszczenia pity tasSmowej
System chtodzacy

Narzedzia

Instrukcja obstugi
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