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Horizontální pokosové pásové pily
HB 210 A

KAT. Č. : 152850
Kompaktní horizontální pásová pila s
jednodílným rámem pily z šedé litiny je
vhodná pro šikmé řezy a představuje
praktické řešení pro každou dílnu.

Jednodílný rám pily z šedé litiny
Dvě rychlosti pro optimalizaci
řezání
Hydraulické spouštění pro modely
"A"
Svěrák s rychloupínací funkcí

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŘEZNÉ VÝKONY
Řezný výkon 0° (kruh) 170 mm
Řezný výkon 0°
(pravoúhlý) (délka x
široký)

140 mm x 200 mm

Řezný výkon 45° - plochý
materiál (délka x široký)

95 mm x 130 mm

Řezný výkon 45° -
kruhový průřez

125 mm

Rychlosti pásu 40 / 80 m/min

VÝKONY POHONŮ
Výkon motoru hlavního
pohonu

0,75 kW

MÍRY A VÁHY
Rozměry 1.3 m x 0.58 m x 0.88 m
Hmotnost 152 kg
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SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Rám pily z litiny, z jednoho kusu
Sikmé řezy - nenatáčí se materiál, ale rám pily
Přítlak a současně i posuv oblouku pily lze plynule regulovat pomocí hydraulického
válce (HB 210 A / HB 250 A)
Svěrák s funkcí rychloupínání

STANDARDNÍ VÝBAVA

1 pilový list
Systém chlazení chladicí kapalinou
Podstavec
Rychloupínací svěrák
Hygraulický válec
Provozní návod


