uT

MACHINE TOOLS

Wiertarki kolumnowe

TSB 35

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEN ROBOCZA

WYMIARY I WAGA

Srednica wiercenia 35 mm Wymiary ogélne (dtugosé¢ 0.81 mx0.5mx21.67m
Wydajnoé¢ gwintowania, M 22 x szeroko$¢ x wysokos)

stal Waga 340 kg

Pole ustawien 370 mm

Przesuniecie pionowe 515 mm

Dystans od koncowki 645 mm

wrzeciona do podstawy

Wystep 320 mm

Srednica kolumny 120 mm

WRZECIENNIK

Predkos$¢ wrzeciona

125 obr./min - 3030
obr./min

Gniazdo wrzeciona

4 MT

Wysuw tulei wrzeciona

155 mm

POSUW ROBOCZY

Posuw tulei wrzeciona

(3)0,1;0,2; 0,3 mm/U

NAPED

Moc, naped gtéwny

1.2 kW

NR REF. : 162345

Seria wiertarek kolumnowych TSB
imponuje kompaktowymi wymiarami i
wysoka wydajnoscia wiercenia w szerokim
zakresie zastosowan. Nadaja sie do
kazdego warsztatu, od budowy konstrukgji
stalowych po warsztaty

naprawcze. Maszyny posiadaja przektadnie
wrzeciona gtéwnego zapewniajgca wysoki
moment obrotowy i szczegdlnie szeroki
zakres predkosci. Obrotowa gtowica
wiertarska umozliwia wiercenie pod
katem. TSB 35 posiada rowniez
automatyczny posuw tulei do duzych
Srednic wiercenia.

e Kompaktowa konstrukcja stotu
Obrotowa gtowica wiertarska
Reczna przektadnia dla wysokiego
momentu obrotowego
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SZCZEGOLY PRODUKTY

Duza moc w niskiej cenie

Wydajnos¢ wiercenia 35 mm

Gwint 320 mm

Dystans od koncowki wrzeciona do podstawy 645 mm
Zakres predkoéci (12) 125-3030 min-1

Stozek wrzeciona MK 4

Stabilna zeliwna konstrukcja

Gtowica maszyny z regulacja wysokosci

6 lub 12 stopni predkosci obrotowe;

Stopa prostokatna z wpustami T i rynng chtodziwa wokot
Autom. posuw tulei

Cyfrowy wskaznik predkosci

System chtodzenia

Przechylna gtow. + 45°

Funkcje gwintowania

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Wychylna gtowica wiertarska i posuw
autom. z 3 stopniami przektadni
Podstawa

Ostona ochronna
Jednostka gwinciarska
Lampa led

System chtodzacy
Uchwyt wiertarski
Narzedzia

Instrukcja obstugi

TSB 25: wersja kompaktowa ze skrzynig
biegow
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