
1 © 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Všechna práva vyhrazena

Zveřejněno dne: 23.03.2024.

Sloupové vrtačky
KSS 32

KAT. Č. : 162508
Tato modelová řada stolních a sloupových
vrtaček je vhodná pro lehké vrtání do oceli,
litiny a neželezných kovů. Používají se v
dílnách a průmyslu pro opravy a kusovou
výrobu.

Univerzální použití
Kompaktní a výkonné
Robustní
Velmi snadná údržba a klidný chod

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR
Vrtací výkon 32 mm
Průměr sloupků 102 mm
Zdvih pinoly 130 mm
Vyložení 230 mm
Vzdálenost hlava vřetena -
horní strana stolu

750 mm

Vzdálenost hlava vřetena -
noha

975 mm

Upínací deska, noha
(délka x šířka)

300 mm

Stolní upínací plocha 330 mm x 380 mm

HLAVNÍ VŘETENO
Upnutí vřetena 3 MK
Otáčky vřetena 160 1/min - 1880 1/min

VÝKONY POHONŮ
Výkon motoru hlavního
pohonu

1.5 kW

MÍRY A VÁHY
Výška 1760 mm
Hmotnost 190 kg
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SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Zařízení pro chladicí prostředek
Tichý řemenový převod - nenáročná údržba a robustnost
Přesné uložení vřetena - dlouhá životnost a přesnost
Stůl s pojezdem ruční klikou a ozubenou tyčí
Jednoduché nastavení hloubky vrtání na otočném křížovém ovladači
Velký zdvih pinoly s přesným vedením
Silnostěnný sloup pro stabilitu při velkých obrobcích

STANDARDNÍ VÝBAVA

Sklíčidlo s klíčem
Pojistný čep
Expeler
Systém chlazení chladicí kapalinou
Nástroje obsluhy
Provozní návod


