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Masini de gaurit cu coloana
KSS 32

COD PROD. : 162508
Această serie de mașini de găurit cu masă
și cu coloană este ideală pentru lucrări
ușoare de găurire în oțel, fontă și metale
neferoase. Sunt utilizate în ateliere și
industrie pentru reparații și producție
individuală.

Utilizare universală
Compacta și performanta
Robusta
Fiabilitate și funcționare silențioasă

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU
Puterea de gaurire 32 mm
Diametrul coloanei 102 mm
Cursa pinolei 130 mm
Deschiderea 230 mm
Distanta axul principal -
suprafata mesei

750 mm

Distanta varful axului
principal - picior

975 mm

Suprafata de fixare, (LxB) 300 mm
Suprafata de fixare a
mesei

330 mm x 380 mm

AXUL PRINCIPAL
Racord pentru axul
principal

3 MK

Turatia axului principal 160 1/min - 1880 1/min

PUTEREA DE ANTRENARE
Puterea motorului
principal

1.5 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI
Inaltimea 1760 mm
Greutatea 190 kg
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DETALII PRODUS

Sistemul de racire
Transmisie silentiosă cu curea - întreținere redusă și robust
Rulmenți de precizie pentru arbori - cu durată lungă de viata și precisi
Masă deplasabilă ușor cu ajutorul manivelei manuale și a cremalierei
Opritor pentru adâncime reglabil la roata de mana
Cursă mare a pinolei cu ghidaj precis
Coloană cu pereți groși pentru stabilitate la prelucrarea pieselor mari

ECHIPAMENT STANDARD

Mandrina de gaurire cu cheie
Coada pentru mandrina
Brida evacuare
Sistem de racire cu emulsie
Scule de intretinere
Instructiuni de operare


