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Brusné kotouče
KRA 75 T

KAT. Č. : 170202
Pásová bruska řady KRA nabízí možnost
přesné přípravy konců trubek pro
připojení. Úhlově nastavitelné upínací
zařízení pro trubky lze snadno přesouvat
pomocí ruční páky. Kromě toho je k
dispozici velká brusná plocha a kontaktní
plocha na hnacím válci pro univerzální
broušení. Lze ji připojit k odsávacímu
systému pomocí vývodu. Pásové brusky
této řady jsou vhodné pro všechny dílny a
výrobny, které zpracovávají trubky do rámů
nebo stojanů.

precizně brousí rohové spoje
Kontaktní válec k broušení konců
dlouhá brusná plocha k
odstraňování otřepů
vhodné pro ušlechtilou ocel a hliník
Připraveno pro odsávání

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR
Broušený průměr 20 mm - 76 mm
Úhlové nastavení 30 - 90°

VÝKONY POHONŮ
Výkon motoru 2,2 / 2,8 kW

MÍRY A VÁHY
Rozměr pásu 100 mm x 2000 mm
Rozměry 1.45 m x 1.15 m x 0.65 m
Hmotnost 158 kg
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Obzvláště pevný upínací systém se

stabilními prizmatickými čelistmi na trubky

a plochý a čtyřhranný materiál

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Vhodné pro průměr trubek od 20 do 76,1 mm
Úhel broušení nastavitelný od 30 - 90°
Komfortní manipulace s celým přípravkem pro broušení
Výměna brusného kotouče je jednoduchá a rychle proveditelná
Velká plocha broušení na horní strany strojů, např. odhrotování nebo broušení ploch
Hnací válec na zadní straně stroje lze taktéž použít k broušení
2 rychlosti pásu - stupeň 1 pro nerezovou ocel a hliník - stupeň 2 pro ocel a ostatní
látky
Stabilní, téměř nerezonující stojan s držákem rolí

STANDARDNÍ VÝBAVA

Podstavec
1 standardní brusný pás zrnitost K 36
1 brusný kotouč 42,4 mm
Nástroje obsluhy
Provozní návod


