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Pionowe centra obróbkowe
LabCenter 260 CNC

NR REF. : 181615
LabCenter doskonale nadaje się nie tylko
do szkoleń CNC, lecz także do obróbki
małych detali. Kompaktowe i mobilne
centrum obróbcze CNC obejmuje pełen
zakres funkcji dużej maszyny
produkcyjnej. Wrzeciono główne o
prędkości maks. 5000 obrotów reguluje się
bezstopniowo, a sterowanie Siemens 808
doskonale wprowadza w użycie CNC,
prowadząc operatora w prosty i intuicyjny
sposób. Dzięki stożkowi wrzeciona ISO 20,
automatycznemu mocowaniu narzędzi i
zmieniaczowi narzędzi z 4 gniazdami i
funkcją pobierania narzędzia, LabCenter
umożliwia szkolenie zorientowane na
praktykę.

Siemens 808 Advance jest idealny
dla początkujących
Wrzeciona obiegowe kulowe we
wszystkich osiach
Maks.prędkość obrotowa wrzeciona
do 5000 min-1
4-pozycyjna zmieniarka narzędzi
Przenośna podstawa z miejscem do
przechowywania

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA
Wymiary stołu 400 mm x 145 mm
Ładowność stołu 20 kg
Ilość rowków T-owych 3 szt.
Rowki, szerokość 12 mm
Rowki T-owe,
rozmieszczenie

40 mm

Dystans od końcówki
wrzeciona do powierzchni
stołu

60 mm - 240 mm

Występ 200 mm

DROGI PRZESUWU
Przesuw osi-X 160 mm
Przesuw osi-Y 152 mm
Przesuw osi-Z 180 mm

WRZECIENNIK
Prędkość wrzeciona 80 obr./min - 5000

obr./min
Gniazdo wrzeciona SK 20 ISO 7388-1 (DIN

69871)

SZYBKI POSUW
Przyśpieszony posuw osi X 2000 mm/min
Przyśpieszony posuw osi Y 2000 mm/min
Przyśpieszony posuw osi Z 2000 mm/min

POSUW ROBOCZY
Posuw 500 mm/min
Posuw osi X 500 mm/min
Posuw osi Y 500 mm/min
Posuw osi Z 500 mm/min
Maks. moment obrotowy
silnika posuwu osi X

2.2 Nm

Maks. moment obrotowy
silnika posuwu osi Y

2.2 Nm

Maks. moment obrotowy
silnika posuwu osi Z

2.2 Nm

MAGAZYN NARZĘDZI
Ilość stacji narzędzi 4 szt.
Rozmiar narzędzia Ø x D
(max)

10 mm x 110 mm

Max waga narzędzia 0.5 kg
Czas wymiany narzędzia
narzędzie/narzędzie

10 s

DOKŁADNOŚĆ
Dokładność
pozycjonowania oś X

± 0,015 mm

Dokładność
pozycjonowania oś Y

± 0,015 mm

Dokładność
pozycjonowania oś Z

± 0,015 mm

Powtarzalność osi X ± 0,01 mm
Powtarzalność oś Y ± 0,01 mm
Powtarzalność osi Z ± 0,01 mm

NAPĘD
Moc, napęd główny 1 kW

WYMIARY I WAGA
Wymiary ogólne (długość x
szerokość x wysokość)

1.4 m x 0.9 m x 1.8 m

Waga 450 kg
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Uchwyt narzędziowy z 4 miejscami

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Najważniejsze cechy
Kompaktowość, mobilność i profesjonalizm do laboratorium i nauki
Elektroniczne pokrętło ręczne do sprawnego i profesjonalnego pozycjonowania osi
Mobilna dolna część korpusu obrabiarki z przestrzenią magazynową na narzędzia i
materiał

Konstrukcja maszyny
Dobrej jakości rama maszyny wykonana z wysokiej jakości żeliwa
Servonapędy oraz śruby kulowe we wszystkich osiach

Wrzeciono
Zakres obrotów wrzeciona do 5000 min-1
Uchwyt wrzeciona ISO 20

Zmieniarka narzędzi
4-pozycyjna zmieniarka narzędzi umożliwia elastyczną i praktyczną wydajność

STEROWANIE

Sterownik Siemens 808D Advance

SINUMERIK 808D ADVANCE jest idealnie przystosowany do wymagań nowoczesnych
maszyn standardowych
Komunikacja między CNC a napędem przez magistralę wysokiej prędkości zapewnia
skuteczną regulację położenia, która gwarantuje wysoką precyzję i optymalną
wydajność skrawania
Zapewniony jest przy tym doskonały stosunek ceny do jakości
W połączeniu z nową generacją napędów wrzecion i osi SINUMERIK 808D ADVANCE
wyposażony w wyświetlacz LCD 8,4″ jest najnowszym gotowym do użycia cyfrowym
rozwiązaniem CNC do nowoczesnych maszyn standardowych

Zalety – wysoka precyzja dzięki rozwiązaniu cyfrowemu:
Większa odporność na przeciążenia wspomaga krótsze przyspieszenie i opóźnienie
obrabiarki
Dzięki stabilnej prędkości skrawania można uzyskać lepszą jakość powierzchni
obrabianego elementu

Większa trwałość:
Podczas obróbki skrawaniem materiałów trudnoobrabialnych można automatycznie
dopasować wydajność momentu obrotowego wrzeciona, aby poprawić ochronę narzędzi
skrawających i systemu wrzeciona
Duży zakres napięcia w SINAMICS zapobiega wyłączeniu maszyny w przypadku
gorszych warunków zasilania. Z tego powodu krótsze są przestoje maszyny

Większy komfort obsługi:
Szybki Ethernet ułatwia uruchomienie i diagnostykę obrabiarki oraz obsługę programu
NC

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Sterownik Siemens 808D Advance
Elektroniczne pokrętło
4-pozycyjna zmieniarka narzędzia
Ruchoma podstawa
Centralne smarowanie
Lampa robocza
Narzędzia
Podręcznik użytkowania i instrukcje programowania


