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Вертикальные фрезерные станки
KB 2100

АРТ. : 301285
Этот тяжелый универсальный
фрезерный станок, имеющий
конструкцию станины с крестовым
столом, сочетает в себе большой
собственный вес, широкие
направляющие и высокую мощность
привода для обеспечения высочайшей
производительности резания.
Универсальная фрезерная головка
может поворачиваться в двух
плоскостях и позиционироваться
практически под любым
пространственным углом. Подача по
осям Y и X плавно регулируется, и все
оси также могут перемещаться в
ускоренном режиме. Большой стол для
крепления обрабатываемой детали
обеспечивает много места для
заготовок и зажимных приспособлений.
Вместе с большим набором
комплектующих эта модель отлично
подходит для производства
промышленного оборудования и
машиностроения.

большая рабочая зона
бесступенчатая настройка
скорости подачи

ф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА
Зажимная поверхность
стола

2100 мм x 500 мм

Макс. допуст. нагрузка
стола

2000 кг

Т-образные пазы,
количество

4 шт.

Т-образные пазы,
расстояние

100 мм

Т-образные пазы,
ширина

20 мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХОД
Технологический ход,
ось X

1500 мм

Технологический ход,
ось Y

670 мм

Технологический ход,
ось Z

0 мм - 670 мм

BЕРТИК. ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА
Частота вращения
шпинделя (вертик.)

35 об/мин - 1345 об/мин

Конус шпинделя ISO 50
Вылет 610 мм
Расстояние вертик.
шпиндель/стол

0 мм - 670 мм

Диапазон поворота
фрезер. головки

360 °

УСКОРЕННЫЙ ХОД
Ускоренный ход, ось X 3500 мм/мин
Ускоренный ход, ось Y 3500 мм/мин
Ускоренный ход, ось Z 1750 мм/мин

ПОДАЧА
Скорость подачи по оси
X, бесступ.

20 мм/мин - 1800 мм/мин

Скорость подачи по оси
Y, бесступ.

20 мм/мин - 1800 мм/мин

МОЩНОСТЬ
Мощность двигателя гл.
привода

7.5 кВт

Мощность двигателя
подачи

2 кВт

Мощность двигателя
насоса СОЖ

0.55 кВт

РАЗМЕРЫ И МАССА
Габариты (Д х Ш х В) 3.3 м x 2.38 м x 2.75 м
Масса 7300 кг
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Стабильная система задней бабки для

длинных фрезерных оправок

Устанавливается по двумя плоскостям

поворота в каждом углу

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

особо жесткая, литая из высококачественного чугуна коробчатая конструкция
станка гарантирует достижение высочайших результатов обработки
очень широкие направляющие гарантируют стабильность и точность при высокой
нагрузке на стол
cтол с большой рабочей поверхностью (2100 х 500 мм) и большим ходом (1500
мм) позволяет обработывать крупногабаритные детали
широкий диапазон частот вращения шпинделя 40 - 1600 об/мин
бесступенчатая продольная и поперечная подачи
пульт управления расположен на кронштейне и может свободно
позиционироваться по желанию оператора
стабильная универсальная фрезерная головка с бесступенчатой регулировкой
угла поворота на 90° и 45°. Это позволяет осуществлять точную регулировку
главного шпинделя благодаря свободному выбору угла наклона и простому
повороту в горизонтальное положение
горизонтальный зажим фрезерной оправки, которым серийно укомплектован
станок KB 2100, обеспечивает исключительную стабильность и позволяет
использовать все преимущества продольно-фрезерной конструкции станка,
также и при обработке с применением длинных фрезерных оправок

3-осевое УЦИ
более высокая точность обработки
низкaя пoгpeшнocть
выcoкий уровень производственной безопасности
сyщecтвенная экoнoмия вpeмeни
пoвышeннaя пpoдyктивнocть тpyдa
удoбнo cчитывaeмый индикaтop
удoбныe для пoльзoвaтeля фyнкции
нaглядная панель клaвиaтypы
рaзpeшeниe 0,01 / 0,005 мм
ввод данных координат
сoхpaнeниe знaчений кoopдинaт пpи выключeннoм индикaтope
рacчeт диaмeтpa образца oтвepcтия
кaлькyлятop
пaмять для 10 инcтpyмeнтoв
пepeключeниe paдиyc / диaмeтp
пepeвод мм/дюйм
лeгкo ycтaнaвливaeтcя и нe тpeбyeт тeхoбcлyживaния

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

3-осевое УЦИ X.Pos 3.2
универсальная поворотная головка
СОЖ
зажимная штанга
1 фрезерный набор ISO 50 (8 шт. 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 26 мм)
фрезерная оправка ISO 50 Ø 40 мм
державка горизонт. фрезерной оправки
горизонт. фрезерная оправка Ø 32 мм
освещение рабочей зоны
инструмент для обслуживания
фундаментные болты M12 x 500 мм
руководство по эксплуатации


