
1 © 2023 KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opublikowano: 2.04.2024.

Konwencjonalne frezarki pionowe
KB 1400

NR REF. : 301320
Ciężka uniwersalna frezarka łożowa
posiada szerokie prowadnice i mocny
napęd, co zapewnia doskonałą wydajność
cięcia, a dzięki bogatemu wyposażeniu
może być z powodzeniem stosowana w
budowie instalacji i maszyn. Ciężką
pionową głowicę frezarską można obracać
w prawo i w lewo, tuleję można przesuwać
ręcznie, a prędkość wrzeciona reguluje się
bezstopniowo. Posuw w osiach Y i X
można zmieniać za pomocą wytrzymałej
przekładni. Wszystkie osie mają szybki
posuw, a duży stół mocujący oferuje dużo
miejsca na obrabiane przedmioty i
urządzenia mocujące.

Duży obszar roboczy
Pionowa głowica frezarska ze
skokiem pinoli
Płynnie regulowany posuw
Bogate wyposażenie standardowe

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA
Dystans od osi wrzeciona
do powierzchni stołu

150 mm - 650 mm

Ilość rowków T-owych 3 szt.
Przestrzeń ustawcza stołu 1400 mm x 400 mm
Rowki, szerokość 18 mm
Rowki T-owe,
rozmieszczenie

100 mm

Regulacja wysokości 1670 mm/min

DROGI PRZESUWU
Przesuw osi-X 950 mm
Przesuw osi-Y 400 mm
Przesuw osi-Z 500 mm

PIONOWA GŁOWICA FREZARSKA
Zamocowanie wrzeciona SK 50 DIN 2080
Występ 510 mm
Prędkość wrzeciona
(pionowo)

30 obr./min - 1800
obr./min

Wysuw tulei wrzeciona 105 mm
Zakres obrotu głowicy ± 30°

SZYBKI POSUW
Przyśpieszony posuw osi
X

1670 mm/min

Przyśpieszony posuw osi
Y

1670 mm/min

Przyśpieszony posuw osi
Z

1670 mm/min

POSUW ROBOCZY
Prędkość posuwu osi -X 18 mm/min - 627 mm/min
Prędkość posuwu osi -Y 18 mm/min - 627 mm/min
Prędkość posuwu osi -Z 18 mm/min - 627 mm/min

NAPĘD
Moc, napęd główny 7.5 kW
Moc posuwu 0.75 kW
Moc, Z 0.75 kW
Moc, pompa chłodzenia 0.04 kW

WYMIARY I WAGA
Natężenie przepływu,
pompa chłodząca

12 l/min

Wymiary ogólne (długość
x szerokość x wysokość)

2.29 m x 1.77 m x 2.12 m

Waga 3660 kg
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Stabilna głowica frezarska umożliwia

precyzyjne wychylanie i wyrównywanie

Ciężka konstrukcja z dużym wysięgiem i

obszarem roboczym

Frez płaski z głowicą nożową

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Głowica frezująca - nie stół do obróbki, porusza się w osi Z. Skutkuje to zwiększoną
stabilnością, mniejszymi wibracjami i zwiększoną precyzją oraz ładownością stołu
Niewiarygodnie duży zakres regulacji prędkości dzięki zmiennej częstotliwości pracy
napędu
Sztywne prostokątne prowadnice gwarantują stałą dokładność
Rama z żeliwa Mehanite
Uchylna głowica frezująca ± 45°
Hartowane i szlifowane prowadnice na wszystkich osiach
Standardowy 3- osiowy wskaźnik pozycji

3 osiowy wskaźnik pozycji
Wyższa dokładność
Niski wskaźnik błędu
Zwiększona wydajność
Wyniki dla różnych czasów
Dla zwiększenia produktywności
Przejrzysty duży wyświetlacz
Specy�czne właściwości
Wygodny kształt klawiatury
Rozdzielczość: 0.01/ 0.005 mm
Domyślne współrzędne
Pozycja osi jest podtrzymywana gdy wyświetlacz jest wyłączony
Kalkulacja wzoru koła otworu
Funkcje kalkulatora
Miejsce na 10 narzędzi
Przełącznik promień/średnica
Konwersja mm/cale
Proste i nieskomplikowane operacje

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

3-osiowy wskaźnik pozycji
Uchwyt z tuleją zaciskową (4,5,6,8,10,12,14,16 mm średnica.)
Tuleje redukcyjne MT4, MT3, MT2
Trzpień nożowy Ø 40 mm
System chłodzący
Lampa robocza
Centralne smarowanie
Narzędzia
Instrukcja obsługi


