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MACHINE TOOLS

Konvencni vertikalni soustruhy

VDM 2300 S

TECHNICKE UDAJE

KAT. C. : 301394

Rada vertikalnich soustruh@ VDM nabizi
moderni konvenéni reSeni pro obrabéni
velkych prémérd obrobkd a vysokych
hmotnosti obrobk(. Diky konstrukci je
nakladani a vykladani mimoradné snadné a
bezpecné. Pohon posuvu zajistuje
servomotor s vysokym toCivym momentem
a o upnuti pricniku se stara vykonny
hydraulicky systém. Hlavni pohon
poskytuje vysoky toCivy moment pro tézké
triskové obrabénf a pro obrabéni vnéjsiho
obrysu je k dispozici bo¢ni suport.
Standardné montovany 3osy ukazatel
polohy zajistuje pfesnost.

e optimalni podavani jerabem nebo
vysokozdviznym vozikem

e plynula regulace posuvu pres
servomotor

e dlouhy, stabilni, vertikalni vyloznik

e Bocnisuport s vyloznikem a
vlastnim posuvem

e Redukcni prevodovka pro vysoky
toCivy moment

PRACOVNi PROSTOR HLAVNI VRETENO MiRY A VAHY
Obé&zny primér (max.) 2300 mm Rozsah regulace otacek 2.5 1/min - 80 1/min Rozméry 7.6mx5mx5.4m
Obézny primér vrchniho 2300 mm Tocivy moment hlavniho 32000 Nm Hmotnost 19000 kg
drzaku nastrojt vietena (max.)
Otoény primér bo&niho 2000 mm Priimé&r oto&ného stolu 2000 mm
drzaku nastrojt
Obrébécivyéka (max.) 1350 mm RYCHL? CHOD
Rozsah naklapéni vrchniho + 30° . -
drzaku nastrojéi ggcg'l’ct)sosuv horniho 1800 mm/min
Délka obrobku (max.) 1350 mm P — -
Rychloposuv boéniho 1800 mm/min
Obrobek, hmotnost (max.) 8000 kg suportu
DRAHA POJEZDU POSUV
Pojezcti osy X1 vrchniho 1150 mm Rychlost posuvu-osa X 0.8 mm/min - 86 mm/min
suportu
'? n Rychlost posuvu - osa Z 0.8 mm/min - 86 mm/min
Pojezd osy Z1 vrchniho 800 mm -
suportu Rychlost posuvu -osaW 440 mm/min
Pojezd v ose W, pfiény 1000 mm L N
nosnik NOSIC NASTROJU
Pojezd osy X2 bogniho 630 mm Drzak nastroji 30 mm x 40 mm
suportu - —
N - Hmotnost nastrojt (max.) 50 kg
Pojezd osy Z2 boc¢niho 980 mm
suportu B R
VYKONY POHONU
Vykon motoru hlavniho 30 kW
pohonu
Vykon motoru X 1.3 kW
Vykon motoru Z 1.8 kW
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SZCZEGOLY PRODUKTOW

Plynula regulace posuvu pomoci servomotoru

Optimalni osazovani - velmi dobra pristupnost jefdbem a vidlicovym nakladacem

TéZka konstrukce stojanu s Sirokymi kalenymi vedenimi

Hydraulické upinani pricného nosniku

Stabilni konstrukce vedeni proptjcuje vertikalnimu vylozniku vynikajici stabilitu a

presnost

e Vfeteno béZi ve vysoce presném dvouradém kuli¢kovém loZisku a je nastavitelné

e Pohon je proveden pres redukéni prevodovku pro vysoky tocivy moment a rozsah otacek
10 - 315 1/min

e Technika servomotoru zajistuje silny, plynule regulovatelny posuv vertikalniho vylozniku

STANDARDNI VYBAVA

B
g

3 zobrazeni polohy ve tfech osach
Vertikalni drzak nastroj
Centralni mazani

Vertil/<a’/n/" podpora s 5nasobnym dréékem E(ﬁgs\rﬁ] lé(r)ci\j g;[/lem
nastroje a bocni podpora s vlastnim A .
posuvem pro vnitrni a vnéjsi obrabéni Nastroje obsluhy
Navod k obsluze
Uplné zakrytovani
Triskovy dopravnik
Horizontalni drzak nastroj(
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