uT

MACHINE TOOLS

Konvencni horizontalni soustruhy

TubeTurn 225

TECHNICKE UDAJE

PRACOVNI PROSTOR

NosIC NASTROIU

Délka obrobku (max.) 1300 mm Pocet nastrojovych mist 4 ks
Obé&Zny primér stroje nad 630 mm Rozméry télesa nastroje 32 mm x 32 mm
lozem
Obé&Zny primér nad 340 mm REZANI ZAVITU
suportem

Rezani zavitl, metrické 1 mm - 14 mm
DRAHA POJEZDU Rezani zavitd, Withworth 2 TPI - 28 TPI
Draha pojezdu - osa X 340 mm ,

, - KONIK

Draha pojezdu - osa Z 1250 mm

Kuzel koniku 5 MK
HLAVNI VRETENO Prdmér pinoly koniku 100 mm
Rozsah regulace otacek 27 1/min - 350 1/min Zdvih pinoly koniku 230 mm
Tocivy moment hlavniho 1920 Nm , o
vietena (max.) VYKONY POHONU
Primér skli¢idla 500 mm - 520 mm Vykon motoru hlavniho 7.5 kW
Vrtani vietena 225 mm pohonu
Vrtani vietena ve skli¢idlu 220 mm Celkovy pfikon 8.5 kVA
RYCHLY CHOD MIRY A VAHY
Rychly chod v ose X 2000 mm/min Rozméry 3.66mx1.45mx1.41m
Rychly chod v ose Z 4000 mm/min Hmotnost 4600 kg

POSUV

Posuv - osa X

0.02 mm/ot. - 0.45 mm/ot.

Posuv - osa Z

0.07 mm/ot. - 133 mm/ot.

KAT. €. : 301741

Soustruhy fady TubeTurn jsou urceny k
optimalnimu obrabéni trubek pro prémysl
tézby a zpracovani ropy. Mimoradné velky
otvor vietena a pridavné sklicidlo na zadnf
strané hlavniho vietena umoznuji
bezpecné upinani trubek i pres otvor
vietena. Externi stabilni lunety mohou pfi
takovém pouziti vést obrobky mimo stroj.
Celd konstrukce strojd je velmi robustni a
standardni kuZelové soustruznické zafizeni
rozSifuje rozsah pouziti této rady.

Predni a zadnf sklicidlo

velky otvor vietena

Zarizeni na soustruzeni kuzeld
Namontované zobrazeni polohy ve
3 osach
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Ty =

Zadni sklicidlo poskytuje dlouhym
obrobkum stabilitu

Vrtani vietena do 225 mm

SZCZEGOLY PRODUKTOW

e Té7ké loZe stroje z kvalitni litiny se silné dimenzovanymi, kalenymi a brousenymi
vedenimi

e Ozubena kola prevodovky jsou kalena a brousena

Vlysoky toc¢ivy moment hlavniho vietena pro vysoky obrabéci vykon pfi velkych
primérech obrobk{

Silny motor hlavniho pohonu s vykonem 7,5 kW

Snadné centralni Fazenf posuvi a stoupani zavitd

Siroké spektrum palcovych a metrickych zavitd

Tézky 4-mistny drzék nastrojl

Sériové vybaven zafizenim pro obéh chladiciho prostredku

Zafizeni pro soustruzeni kuzel(, délka soustruzeni 500 mm

Indikace polohy 3 os

Vly$si pracovni presnost

Mensi poruchovost

Velka vyrobni spolehlivost

Podstatna Uspora Casu

Zvyseni produktivity

Optimalné Citelné zobrazeni

Funkce odpovidaji potfebam uZzivatele
Prehledné usporadana klavesnice

Rozliseni 0,01/ 0,005 mm

Zadavani hodnot soufadnic

Zachovani polohy os pfi vypnutém zobrazeni
Vypocet rozte€né kruznice

Funkce kalkulacky

Zasobnik pro 10 néstrojd

Prepinani polomér / primeér

Prepocet mm/inch

Namontovani bez problém( a provoz bez Gdrzby
Zobrazeni hornich sani (Z0) a sani loZe (Z1) u soustruhd, bud oddélené, nebo v
rozdilovém / souctovém spojeni

STANDARDNI VYBAVA

3 zobrazeni polohy ve tfech osach
4-mistny drzak nozl

TFicelistové sklicidlo @ 500 mm
Ctyrcelistova upinaci deska @ 520 mm
Zafizeni na soustruzeni kuzel(

Systém chlazeni chladici kapalinou
Provozni navod

VOLITELNA VYBAVA

e pevnaluneta 320 mm, Kat. ¢.: 251055
e Externi luneta pro art. 301740, Kat. ¢. : 253847
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