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MACHINE TOOLS

Strunguri conventionale orizontale

Turnado 230/2000

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

AVANSURI

COD PROD. : 320557

Masinile din seria Turnado sunt versiunea
moderna a strungului clasic. Acestea se
caracterizeaza printr-o constructie robusta,
un motor puternic si un nivel ridicat de
versatilitate. Cu gama extinsa de accesorii
standard si optiuni, aceste masini pot fi
adaptate la multe cerinte de productie. Un
indicator modern de pozitie face parte din
echipamentul standard, precum si un
sistem de sustinere a sculelor cu
schimbare rapida de inalta calitate.
Modelele din aceasta serie si-au confirmat
eficienta In repetate randuri si au fost unul
dintre cele mai bine vandute strunguri
conventionale de mai bine de 20 de ani.

e Design clasic cu structura stabila =
durabil

e Patdin fonta cu versiune grea dintr-
0 singura piesa pentru mai multa
stabilitate

e Indicator de pozitii pentru 3 axe cu
diferite functii de strunjit

e OQOpritoare longitudinale reglabile
pentru oprirea automata a avansului

e FEchipare standard extinsa

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Lungimea maxima a piesei 2000 mm Avans axa- X 0.014 mm/U - 0.784 Dimensiuni de gabarit 3.25mx1.08 mx1.34m
Diametrul de strunjire 460 mm mm/U (IxLxD)
peste batiu Avans axa-Z 0.031 mm/U - 1.7 mm/U Greutatea 2100 kg
Diametrul de strunjire 224 mm
peste suport STRUNJIREA FILETELOR
Diametrul de strunjire 690 mm - -
peste punte Filetare metric 0.1 mm - 14 mm
Lungimea puntii 155 mm Strunjirea filetelor, (50) 4-112 DP

- — diametral
Latimea batiului 300 mm — -

- Strunjirea filetelor, modul 0.1 mm -7 mm

Inaltime la centru 230 mm

Strunjirea whitworth

(60) 2-112 TPI

DETALII
PAPUSA MOBILA
Dotari mit Positionsanzeige - - - —
Diametrul pinolei papusii 60 mm
mobile
CURSE Conul pinolei 4 MK
Cursa axa X 285 mm Curs_a pinolei papusii 120 mm
Cursa axei-Z1 128 mm mobile - -
Interval de pivotare sania + 52° Reglarea oblicaa papusii £ 13 mm

superioara

mobile

AXUL PRINCIPAL

PUTEREA DE ANTRENARE

Turatia axului principal

(12) 25 - 2.000 1/min

Alezajul axului principal

58 mm

Puterea motorului
principal

5.5 kw

Conul axului principal

Camlock D1-6

Conul axului principal

6 MK
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DETALII PRODUS

e Strungurile universale din seria constructiva Turnado sunt bestsellerurile noastre cu
calitati dovedite, cu pret avantajos si care isi pastreaza valoarea

Batiul masinii

e Un pat de masina greu, foarte striat, papusa fixa masiva, suportul turnat dintr-o singura
piesa, formeaza baza fiabild a utilajului pentru o strunjire eficienta

e Puntea detasabila permite prelucrarea de piese scurte cu diametru mare

e Sinele de ghidare sub forma de prisma sunt slefuite si calite pentru precizie pe termen
lung

Papusa fixa/ transmisie avans

e Motorul principal performant cu cutie de viteze in mai multe trepte furnizeaza un cuplu
mare si o plaja larga de turatii a arborelui

e Toate rotile dintate si toti arborii sunt caliti si slefuiti si functioneaza in baie de ulei
inchisa

e Un alezaj mare al arborelui permite fixarea scurta a arborilor si tevilor cu diametru mai
mare

e lagdrul de inalta calitate a arborelui este proiectat din punct de vedere al executiei,
rigiditatii si pretensionarii, pentru precizie la solicitari radiale si axiale ridicate, precum si
pentru o durata lunga de viata

e O mandrind cu 3 falci cu falci de intoarcere dure, o mandrina cu discuri plane cu 4 falci
si 0 saiba de fixare cu diametru mare fac parte din furnitura standard a masinilor

e Panoul de control clar de la papusa fixa faciliteaza acomodarea rapida si lucrul intuitiv

e Transmisia avansului ofera numerosi pasi de surub pentru filet metric si Withworth

Suport

e Constructia foarte lata a suportului suporta fara probleme si forte de aschiere mari

e Maneta de operare pentru cuplarea avansului si piulitei divizate este proiectata sigur
pentru operator si se blocheaza automat

e Arborele opritor cu patru came reglabile serveste decuplarii automate a avansului
longitudinal

e Astfel, secvente de prelucrare care se repeta cu diferite pozitii pe axa Z pot fi
simplificate prin presetarea pozitiilor dorite in ordinea necesara

e Pentru limitarea precisa a deplasarii se poate utiliza opritorul de pat cu micrometru

e Ambreiajul cu alunecare pentru avansul automat este amplasat central pe sort si poate
fireglat cu usurinta

e Contorul de filete de la suport permite, in cazul unui proces de taiere filet intrerupt,
determinarea precisd a treptei de inclinare corecte a filetului si, in plus, usureaza
prelucrarea filetelor multiple

e Patina superioara este pivotabild, cu o scala mare, usor lizibila

e Aparatoarea de protectie mare de la suport protejeaza operatorul si mentine spatiul de
lucru curat

e Sistemul de lubrifiere centrala de la suport alimenteaza toate sinele de ghidare cu
lubrifiant si simplifica intretinerea masinii

Papusa mobila

e Pinola papusii mobile este prevazuta cu o scala rezistenta si bine lizibila

e Cursalunga a pinolei permite si lucrari de gaurire si centrare dificile

e Pdpusa mobila este reglabila lateral pentru prelucrarea arborilor conici intre varfuri de
centrare

Accesorii

e Pedala de frana de picior standard nu este numai practica si, Tn plus, si un element de
siguranta

e Peretele de stropire mare si stabil din partea posterioara a masinii asigura un mediu
curat in jurul masinii

e Iluminarea puternica cu LED este integratad in acoperitoarea suportului si ilumineaza
optim spatiul de lucru

e Sistemul cu schimbator rapid de unelte multifunctional cu 4 casete de schimbare face
parte din echiparea standard a seriei constructive

e (O rama fixa si o rama mobila sunt incluse de asemenea in accesoriile standard,
indispensabile pentru piese de prelucrat lungi

e Strungul Turnado este echipat standard cu cea mai noua generatie a indicatoarelor
noastre de pozitie. Precizie de lucru mai mare, o cota de erori mai mica si siguranta
sporitd in productie renteaza

e Unsistem de agent de racire si scule de control cuprinzatoare completeaza echiparea
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COMENZI SI SOFTWARE

Indicatoare de pozitie pentru 3 axe X.poz 3.2

e Prinintegrarea mai multor functii, la aceasta noua generatie de afisaje digitale cu 3 axe
este facilitate un control semnificativ mai bun al proceselor de aschiere si astfel o
reducere a timpilor de nefunctionare si ratelor de erori

e Carcasa complet Tnchisa este realizata dintr-o folie de poliester de inalta calitate, care
protejeaza impotriva atmosferelor daunatoare, prafului si vaporilor din zona atelierului si
care prezinta o rezistenta ridicata la substante chimice si majoritatea

e Indicatori optici: 5 um rezolutie (0,005 mm) cu acoperitoare exterioarad din aluminiu
pentru protectie impotriva uleiului, agentului de rdcire si aschiilor

Functii de baza

Rezolutie de 0,005 mm

Comanda arbore PORNIT/OPRIT

Unitati de masura cu conversie tol/metric

Setarea/resetarea pozitiei actuale

Afisarea coordonatelor comuta Tntre ABSOLUT / INCREMENTAL
Raza / afisare diametru

Sumare axe Z1/ 722

Functie de calculator de buzunar

Functii extinse

Mentinerea pozitiei axei cand afisajul este oprit

Calcularea pozitiei pentru realizarea gaurilor dispuse radial
Posibilitate de schimbare mod de lucru raza/diametrul
Functie de referinta pentru masurarea sculei

Rotire conuri

ECHIPAMENT STANDARD

Indicatoare de pozitie pentru 3 axe X.poz 3.2
Schimbator rapid de scule

Suport cutit pentru sistem de schimbare rapida
Opritor de ax

Mandrine de putere 3-B @ 250 mm

Placa frontala a mandrinei 4-B @ 300 mm
Plansaiba @ 350 mm

Luneta fixa antrenata

Sistem de racire cu emulsie

Opritor longitudinal micrometru

Ceas de filetat

Manson reducator

Varf fix (varf de centrare)

Paravan aschii

Protectie mandrina

Frana de picior

Perete protectie la stropi

Lumini de lucru cu LED

Scule de intretinere

Instructiuni de operare

ECHIPAMENT OPTIONAL

e Set falci monobloc moi pentru mandrina cu 3 falci 250 mm, Cod prod. : 252315
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