Konvencni horizontalni soustruhy

Turnado 280/2000 V

uT

MACHINE TOOLS

KAT. C. : 320573

Soustruhy rady Turnado se vyznacuji

- robustni konstrukci, vykonnym motorem a

— = vSestrannosti. Jiz vice nez 20 let patfi mezi
osvédcené bestsellery nasich konvencnich
soustruhd. Modely V jsou navic vybaveny
rozsifenym, plynule regulovatelnym
rozsahem otacek. V kombinaci s
ukazatelem polohy a integrovanou funkci
konstantni fezné rychlosti dosahuji pFi
Celnim soustruZeni vynikajici kvality
povrchu. Kvalitni systém rychloupinaciho
drzéku noz( take Setfi neproduktivni ¢as a
naklady.

e Plynule nastavitelny rozsah otacek

e Klasicky design se stabilni
konstrukci = dlouhé Zivotnost

e Jednodilné plné lité loZe pro lepsi
stabilitu

e Indikator polohy ve 3 osach's
mnoha funkcemi obrabéni

e Nastavitelné délkové dorazy pro
automatické vypnuti posuvu

e Rozsahlé standardni vybaveni

TECHNICKE UDAJE

PRACOVNi PROSTOR POSUV
Vyska hrotd 280 mm Posuv - osa X 0.02 mm/ot. - 0.573
Délka obrobku (max.) 1928 mm mmjot.
Obézny primér nad lozem 560 mm Posuv - 0saz 21.215/Ztmm/ot. - 1646
Obé&zny priimér nad 355 mm
suportem REZANI zAvITU
ObéZny pramér stroje nad 785 mm
mistkem Rezani zavitd, metrické 0.2 mm - 14 mm
Délka mostu 170 mm Rezani zavitd, diametralni (50) 4-112 DP
Sitka loze 350 mm Rezani zavitd, modulové 0.1 mm -7 mm
Rezani zavitd, whitworth  (60) 2-112 TPI
DETAILY
Vybava m. Posi u. stufenl. KONIK
Drehzahlverst. . . ;
Primeér pinoly koniku 75 mm
, Kuzel konik 5 MK
DRAHA POJEZDU dreonid
Zdvih pinoly koniku 180 mm

Dréha pojezdu - osa X 316 mm Pfi¢né nastaveni koniku +12 mm

Draha pojezdu - osa Z1 130 mm

Rozsah naklapéni hornich + 52° VYKONY POHONU
sani
Vykon motoru hlavniho 7.5 kW
P pohonu

HLAVNI VRETENO
OtaZKy vietena L 25-200/ H 200-1600 MIRY A VAHY

1/min
Vrtani vietena 30 mm Rozméry 3.34mx1.15mx1.46 m
Upnuti vietena Camlock D1-8 Hmotnost 2720 kg
KuZel vietena 7 MK
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SZCZEGOLY PRODUKTOW

e Univerzalni soustruhy rady Turnado V jsou nasimi osvédcenymi bestsellery, které se
vyznacuji pfiznivou cenou a trvalou hodnotou

LoZe stroje

e Tézké, silné Zebrované loZe stroje, stabilni vietenik a masivni, jednodilny litinovy
podstavec se silnou sténou tvori osvédceny zaklad stroje pro efektivni a presné obrabéni

e Vyjimatelny mlstek umoziuje obrabéni kratkych obrobkd s extra velkym primérem

e Siroké prizmatické vodici drahy jsou kalené a brousené pro trvalou presnost

Vietenik / pfevodovka posuvu

e Vykonny motor s modernim frekvencnim ménic¢em a dvoustupfiova prevodovka hlavniho
vietena zajistuji vysoky to€ivy moment v celém rozsahu plynule regulovatelnych otacek

e ZvySené maximalni otacky vietena jsou pro fadu Turnado 230 V charakteristické a
rozSituji jeji aplikacni rozsah

e VSechna ozubena kola a hridele jsou kalené a brouSené a pracuji v uzavrené olejové
lazni

e Velky otvor vietena umoznuje kratké upnuti hiideli a trubek s vétsim priimérem

¢ \lysoce kvalitni loZiska vietena jsou z hlediska konstrukce, tuhosti a predpéti navrzena
pro presnost pfi vysokém radialnim a axialnim zatizeni a pro dlouhou Zivotnost

e Standardni soucasti strojd je tricelistové otocné sklicidlo s tvrdymi otocnymi celistmi,
Ctyrcelistova upinaci deska a upinaci kotouc o velkém primeéru

e Prehledny ovladaci panel umoZiuje rychlé seznameni a intuitivni praci

e Podavaci Ustroji nabizi rlzna stoupani zavitl pro metrické zavity a zavity Withworth

Suport

¢ Velmi Siroka konstrukce suportu snadno absorbuje i vysoké obrabéci sily

e QOvladaci packy pro spinani posuvu a pojistné matice automaticky blokuji a spolehlivé
vypinaji pfi chybné obsluze

e Dorazové vieteno se Ctyfmi nastavitelnymi vackami slouZi k automatickému vypnuti
podélného posuvu

¢ TozjednoduSuje opakované obrabéci operace s rdznymi polohami v ose Z: staci v
pozadovaném poradi pfednastavit pozadované polohy

e K presnému omezeni drahy posuvu lze pouzit mikrometrovy doraz lizka

e Kluzna spojka automatického posuvu je umisténa centralné na uzaviraci skfifice a je
snadno nastavitelna

e Méridlo zavitu na suportu umoznuje spolehlivé urcit stoupani zavitu v pripadé
preruseného procesu fezani zavitu a usnadnuje také obrabéni vice zavit(

e Horni suport je vykyvny s velkou, snadno Citelnou stupnici

e Velky vykyvny ochranny kryt na suportu chrani obsluhu a udrZuje pracovni prostor Cisty

e Centralni mazani na suportu dodava mazivo do vsech podavacich drah a zjednodusuje
Gdrzbu stroje

Konik

¢ Pinola konika méa odolnou a snadno Citelnou stupnici

¢ Dlouhy zdvih pinoly umoznuje provadét i narocné vrtaci a stredici prace
e Konik je bo¢né nastavitelny mezi stfedy pro obrabé&ni kuZelovych hrideli

Pfislu$enstvi

e Standardni pedal noZni brzdy je nejen prakticky, ale také bezpe€nostni prvek

Velka a robustni zasténa v zadni ¢asti stroje zajiStuje Cistotu okoli stroje

Jasné LED svétlo je integrovano v krytu suportu a optimalné osvétluje pracovni prostor

Soucésti standardniho vybaveni fady jej multifunkéni systém rychlovyménnych drzaki

nastrojd se 4 vymeénitelnymi kazetami

e Ke standardnimu prislusenstvi patii také pevna a pojizdna stabilni luneta, ktera je
nepostradatelna pro dlouhé obrobky

e Soustruh Turnado je standardné vybaven nejnovéjsi generaci nasich ukazateld
polohy.Vyssi presnost prace, nizsi chybovost a vyS$si spolehlivost vyroby se vyplati

¢ Rozsah funkci ukazatele polohy X.Pos je rozsifen o snadno programovatelnou
doplikovou funkci ,,V-konstanta“

¢ Béhem Celniho obrabéni se otacky vietena automaticky prizpdsobuji ménicimu se
praméru obrobku, coZ umoziuje dosdhnout kvality povrchu srovnatelnou s CNC
soustruhy

e Vybavu dopliuje systém chladici kapaliny a rozmanité pracovni néstroje

RiZENI
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3osy indikator polohy X.pos 3.2 VC

e Diky integraci vice funkci poskytuje tato nova generace tfiosych digitalnich indikaci
mnohem lepsi kontrolu nad obrabécimi procesy, coz sniZzuje prostoje a chybovost

e Novéa generace displejd vyuziva navic technologii system-on-chip integrace vSech funkci
na jednom Cipu, diky tomu je design kompaktnéjsi a zaroven spolehlivéjsi. Kromé toho
byl zvysen vykon procesoru a displej byl zvétsen na 7 palcl (17,8 cm), takZe véechn

e Plné uzavreny kryt je vyroben z vysoce kvalitni polyesteroveé félie, kterd chrani pred
Skodlivymi atmosférami, prachem a vypary v dilenském prostredi a ma vysokou
odolnost v{i¢i chemikaliim a vétsiné primyslovych rozpoustédel

e Optické stupnice: rozliSeni 5 um (0,005 mm) s vn&jsim hlinikovym krytem chranicim
pred olejem, chladici kapalinou a triskami

Zakladni funkce

RozliSeni 0,005 mm

Rizeni vietena VYP/ZAP

Rozmérové jednotky s pfepoctem palcovych/metrickych hodnot
Nastaveni / reset aktualni polohy . )
Zobrazeni souradnic se prepina mezi ABSOLUTNI/PRIRUSTKOVE
Zobrazeni poloméru/prdméru

Souhrnné zapojeni os Z1/22

Funkce kalkulacky

Rozsifené funkce

Zachovani polohy osy pfi vypnuté indikaci
Vzorovy vypocet roztec¢né kruznice
Prepinani poloméru/praméru

Referencni funkce pro méreni nastrojl
Obrabéni kulovych ploch

Konstantni fezna rychlost

o Otacky se prizplsobi poloméru obrobku - konstantni Fezna rychlost a tim i rovnomérna
kvalita povrchu na libovolném priméru

STANDARDNI VYBAVA

3osy indikator polohy X.pos 3.2 VC
Rychlovyménny drzak nozd WC
Rychlovyménny drzak noz WCD 32150
Dorazoveé vieteno

3Celistoveé sklicidlo @ 315 mm

Upinaci deska 4-B @ 350 mm

Upinacf licni deska @ 450 mm
Pohybliva a pevna luneta

Systém chlazeni chladici kapalinou
Podélny doraz s mikrometrovym nastavenim
Zavitové hodinky

Redukéni pouzdro

Pevny hrot (stredici hrot)

Ochranny Stit suportu

Ochrana sklicidla

Nozni brzda

Sténa chranici proti stfikajici kapaliné
LED pracovni svétlo

Nastroje obsluhy

Provozni navod
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