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Masini de frezat conventionale
VHF 1.1

COD PROD. : 362665
Mașina de frezare universală versatilă din
seria VHF este echipată cu un arbore
orizontal, un cap de frezare vertical
pivotant și o masă mare de fixare. Turația
arborelui și avansul în axa X sunt reglabile
continuu. Împreună cu echipamentele
extinse, acest model este ideal pentru un
spectru larg de utilizare în departamente
de școlarizare, ateliere de reparații și de
construcții de modele.

Cap de frezare pivotant cu avans
manual pinolă
Arbore de frezare orizontal cu
actionare proprie
Turație arbore reglabilă fără trepte
Avans pe axa X
Numeroase accesorii standard

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU
Puterea de gaurire 25 mm
Diametrul de frezare in
otel (max.)

18 mm

Suprafata de fixare a
mesei

1000 mm x 240 mm

Sarcina suportata de
masa (max.)

150 kg

Reglarea unghiului mesei
max. (stânga/dreapta)

30°/40°

CURSE
Cursa axa X 535 mm
Cursa axa Y 160 mm
Cursa axa Z 300 mm

CAP DE FREZARE VERTICAL
Viteza de rotatie a axului
(vertical)

100 1/min - 2000 1/min

Sistem prindere scule SK 40 DIN 2080
Cursa pinolei 120 mm
Degajare 200 mm - 700 mm
Distanta ax principal -
suprafata masa

65 mm - 385 mm

AX DE FREZARE ORIZONTAL
Viteza de rotatie a axului
(orizontal)

60 1/min - 1350 1/min

Distanta ax orizontal-
suprafata mesei

0 mm - 300 mm

PUTEREA DE ANTRENARE
Puterea motorului axului
orizontal

2.2 kW

Puterea motorului axului
vertical

1.5 kW

DIMENSIUNI SI GREUTATI
Dimensiuni de gabarit
(lxLxI)

1.38 m x 1.22 m x 2.15 m

Greutatea 1000 kg
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Grinzile superioare de sustinere cu suport

exterior pentru mandrine de frezat piese

lungi

Cap de frezare rabatabil cu pinola mobila

Pivotarea mesei de frezare pe axa X.

DETALII PRODUS

Masină de frezat universala, compacta, cu un batiu solid din fonta cenusie, care preia
vibratiile
Arborele intermediar usor reglabil pe doua niveluri al capului de frezare vertical si
reglarea turatiei cu frecventa controlata asigura un cuplu mare pe axul principal
Capul de frezare se rabateaza ±45°, pinola poate fi mutata prin vinci sau manual pentru
avans fin
Axul orizontal are o unitate de antrenare cu curea - V silentioasa si cu servisare redusa
Masa de fixare de dimensiuni mari este rabatabila pe plan orizontal
TV 1000 pe axul-X asigura alimentarea automata si avans rapid cu reglare continua si
cu opritoare reglabile pe toate axele
Sistemul de racire si tava de colectare a spanului sunt incluse in echipamentul
standard

ECHIPAMENT STANDARD

Indicator de pozitie pentru 3 axe
2 Dorn de frezare 22, 27 mm
Mandrina 16 mm
Manson reducator ISO 40 / MK3 si ISO 40 / MK2
Sistem de racire cu emulsie
Lampa de lucru
Scule de intretinere


