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Konwencjonalne frezarki pionowe
UWF 5

NR REF. : 362750
Ta uniwersalna frezarka to jeden z
najpopularniejszych modeli z serii UWF,
który charakteryzuje się dużym obszarem
roboczym, uniwersalną głowicą frezarską i
poziomym wrzecionem. Napęd we
wszystkich osiach zapewnia elektrycznie
przełączany, bezstopniowo regulowany
serwomotor. Głowica frezarska może być
obracana w dwóch płaszczyznach, a
poziome wrzeciono wyposażone jest we
własny napęd z precyzyjnie stopniowaną
przekładnią. Dzięki bogatemu wyposażeniu
model ten idealnie sprawdzi się w
warsztatach naprawczych, a także w
działach szkoleniowych i produkcyjnych

uniwersalna głowica frezująca
przechylana w 2 płaszczyznach
wrzeciono poziome z własnym
napędem
stół frezarski jest wychylny
automatyczny posuw we wszystkich
osiach z biegiem szybkim
bogate akcesoria standardowe

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA
Wymiary stołu 1325 mm x 360 mm
Ładowność stołu (max) 500 kg
Zakres obrotu stołu p/l 45 °
Ilość rowków T-owych 3 szt.
T-owy (szerokość x
rozmieszczenie)

18 mm x 80 mm

DROGI PRZESUWU
Przesuw osi-X 750 mm
Przesuw osi-Y 280 mm
Przesuw osi-Z 390 mm

GŁOWICA FREZ.
Zakres prędkości 60 obr./min - 1750

obr./min
Zamocowanie wrzeciona SK 50 DIN 2080
Kąt obrotu 360°
Przesuw górnej belki 550 mm
Odstęp środka wrzeciona
do stołu

175 mm - 565 mm

SZYBKI POSUW
Przyśpieszony posuw osi X 1200 mm/min
Przyśpieszony posuw osi Y 800 mm/min
Przyśpieszony posuw osi Z 600 mm/min

POZIOMA GŁOWICA FREZARSKA
Prędkość wrzeciona
(poziomo)

60 obr./min - 1800
obr./min

Zamocowanie wrzeciona SK 50 DIN 2080
Występ 380 mm - 930 mm

POSUW ROBOCZY
Prędkość posuwu osi -X 30 mm/min - 750 mm/min
Prędkość posuwu osi -Y 20 mm/min - 500 mm/min
Prędkość posuwu osi -Z 15 mm/min - 375 mm/min

NAPĘD
Moc, wrzeciono poziome 5.5 kW
Moc wrzeciono pionowe 4 kW
Moc, posuw osi X 1.5 kW
Moc, posuw osi Y 1.5 kW
Moc, posuw osi Z 1.5 kW
Moc, pompa chłodzenia 0.09 kW

WYMIARY I WAGA
Wymiary ogólne (długość x
szerokość x wysokość)

1.8 m x 2.1 m x 2 m

Waga 2850 kg
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Uniwersalna głowica frezarska przechylana

w 2 płaszczyznach

Mocne wrzeciono poziome z własnym

napędem

Zintegrowane ręczne smarowanie centralne

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Wyjątkowo stabilne łoże maszyny z wytrzymałego, gęsto użebrowanego odlewu
żeliwnego HT-200
Precyzyjnie szlifowane prowadnice, hartowane powierzchniowo i niewrażliwe
zapewniają precyzję pracy przez wiele lat
Duży obszar roboczy 1325 x 360 mm oraz obciążenie stołu do 500 kg
Spokojnie pracująca, wykonana z wyjątkową precyzją przekładnia wrzeciona głównego
z hartowanymi i szlifowanymi kołami zębatymi
Uniwersalna głowica frezowa wychylna w 2 płaszczyznach – przejście z obróbki
poziomej do pionowej to kwestia kilku manewrów
Dzięki połączeniu obu płaszczyzn wychylnych możliwe jest ustawienie niemal
dowolnego kąta w pomieszczeniu
Wydajny serwomotor osiowy umożliwia precyzyjnie stopniowany posuw we wszystkich
osiach
Stół frezarski można obracać poziomo w osi wzdłużnej
Teleskopowe osłony w osi Y chronią wrzeciono posuwu
Przestawny bocznie pulpit sterujący ze zintegrowanym wskaźnikiem pozycji
Napęd główny o mocy 5,5 kW zapewnia wysoki moment obrotowy
Układ chłodziwa i wanna na wióry w standardzie

3 osiowy wskaźnik pozycji
Wyższa dokładność
Niski wskaźnik błędu
Zwiększona wydajność
Wyniki dla różnych czasów
Dla zwiększenia produktywności
Przejrzysty duży wyświetlacz
Specyficzne właściwości
Wygodny kształt klawiatury
Rozdzielczość: 0.01/ 0.005 mm
Domyślne współrzędne
Pozycja osi jest podtrzymywana gdy wyświetlacz jest wyłączony
Kalkulacja wzoru koła otworu
Funkcje kalkulatora
Miejsce na 10 narzędzi
Przełącznik promień/średnica
Konwersja mm/cale
Proste i nieskomplikowane operacje

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

3-osiowy wskaźnik pozycji
Tuleja redukcyjna ISO 50 / MT4
Trzpienie frezarskie (27, 32 mm)
Podtrzymka do frezowania poziomego
Oprawka zaciskowa ISO 50 z tulejami zaciskowymi 3-25mm (8 szt.)
System chłodzący
Lampa robocza
Koryto do wyłapywania wiórów
Hak cięgłowy
Narzędzia
Instrukcja obsługi


