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. Haliptsitz Wasbek -

Die KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH ist einer der fiihrenden Anbieter konventioneller und CNC-gesteuerter Werkzeugmaschinen. Als
international tatiges Unternehmen ist KNUTH in mehr als 30 Landern prasent.

In der Unternehmenszentrale Wasbek finden Kunden auf 16.000 m? Ausstellungsflache Maschinen aus allen Bereichen der Zerspanung
und Blechbearbeitung vorflihrbereit und kurzfristig lieferbar.

24/7 fiir Sie geoffnet: Machen Sie einen virtuellen Rundgang mit Google Street View durch unsere Lagerhallen, Ersatzteillager und Werkstatt.

Qualitatskontrolle fur Inre KNUTH-Maschine

Quality by KNUTH
Zertifizierte Qualitatskontrolle

Jahrlich verlassen mehr als 1400 Maschinen unseren Hauptsitz in Wasbek. Bevor eine
Maschine an den Kunden ausgeliefert wird durchlauft sie Priifungen in einem 5-Stu-
fen-Modell: Von der Wareneingangskontrolle, tiber die geometrische Priifung, Funkti-
onsprifung, technische Priifung bis hin zur Endabnahme. Diese fiihren bei uns Meister
durch, unterstitzt von einem mafigeschneiderten EDV-System.

Alle qualitatsrelevanten Tatigkeiten werden mit einem ISO 9001 zertifizierten Qualitats-
managementsystem stetig kontrolliert und verbessert. Detaillierte Prif- und Abnahme-
protokolle dokumentieren exakt Ausfiihrung, Werdegang und Prazision jeder einzelnen
Maschine.

KNUTH Service Komplett
Verlasslichkeit weltweit

Unser weltweiter Service aus einer Hand stellt sicher, dass Sie das Potential |hrer
Maschinen voll nutzen kénnen. Lassen Sie |hr Anliegen von der Installation, tber die
Wartung bis hin zu Reparaturen und Upgrades durch unsere qualifizierten Mitarbei-
tern schnell und fachgerecht erledigen.

KNUTH-Maschinen in Aktion
Besuchen Sie uns auf YouTube und erleben Sie unsere
o Maschinen im Einsatz noch vor einem Test vor Ort.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal KNUTH
Werkzeugmaschinen!

Die Entstehung einer
KNUTH-Maschine



KNUTH Service komplett

Zuverlassiger Service - Alles aus einer Hand

Wir bieten einen zuverlassigen Service aus einer Hand durch unsere hochqualifizierten
Techniker und Ingenieure. Ein Netzwerk aus Lieferanten fir Ersatz- und Verschlei3teile
und unser Lager vor Ort garantieren eine hohe Verfligbarkeit.

m BERATUNG B Musterwerkstiicke
H

B Maschinenvorfiihrung

START UP B Aufbau / Inbetriebnahme

B Einweisung

TRAINING B Anwenderschulung

B Wartungstraining

VORBEUGENDE
WARTUNG B Inspektion

B Wartung

@
% REPARATUR B Maschinenreparatur
' B Ersatzteile

MASCHINENGARANTIE =® Protect-Versicherung

KNUTH Technischer Service Help Desk Tel. +49 4321 609-273 service@knuth.de
KNUTH Ersatzteilservice Tel. +49 4321 609-229 ersatzteile@knuth.de

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 / 609-0  info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland 3



Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

Abb. X.mill T 700 mit Siemens Steuerung

» Die Bearbeitungszentren der neuen X.Mill-Baureihe stellen die kompakte
series 700 » 800 « 1000 Losung fir den Mittelstand dar

X.mill T Bearbeitungszentren

» Die gesamte Baureihe ist wahlweise mit Steuerungen von Siemens,

Fanuc oder Heidenhain lieferbar und verfligt Gber ein kompaktes

Si F Hdh . . . .. .

Art.- Nr. 15;1443 151441 181442 Maschinengestell mit breiter Saulenbasis
181446 181444 181445 « Die Achsen verfahren in voll abgedeckten Linearfiihrungen mit
Uil U Letes Kugelgewindetrieben (Durchmesser 32 mm) der Klasse C3

+ Diverse Optionen erlauben eine maflgeschneiderte, an die
Kundenbedirfnisse angepasste Maschinenkonfiguration

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland 4



Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Wichtige Leistungsmerkmale

Maschinenbett und Tisch

» das Maschinengestell der X.mill Serie wurde mit der » der massive Maschinentisch mit 5 Nuten (18 mm
aktuell fortschrittlichsten FEM-Analysesoftware am breit) ist prazisionsgeschliffen, groR dimensioniert und
Markt entwickelt erlaubt eine Tischbelastbarkeit von 800 kg (Modelle

+ das gesamte Design des kompakten Maschinenbettes X.mill T 800 und X.mill T 1000)

mit der breiten Saulenbasis wurde damit unter allen
Belastungsbedingungen optimiert

Maschinengestell

» der Gusskorper in Y-formiger S&ulenkonstruktion « /A (Delta) Saulenkonstruktion bietet hervorragende
mit grofler Spannweite gewahrleistet eine hohe Schnittstabilitat. Die Saule und Spindelstock bleiben
Steifigkeit auch bei Hochgeschwindigkeitsbewegungen stabil

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland 5



Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Wichtige Leistungsmerkmale

Maschinenkinematik

Drehmomentstarke  Servoantriebe direkt an den Bei den Rollenfihrungen héalt die Kette die Rollen in
Kugelumlaufspindeln in allen Achsen. einem konstanten Abstand zueinander und fiihrt sie
Die Maschinen sind mit Linearfiihrungen der Fabrikate gleichmaBig und ohne typisches Rollenkippen durch den
HIWIN und PMI ausgestattet. Rollenumlauf. Der niedrige Reibfaktor der Rollen sorgt

fur einen geringen Verschiebewiderstand und hoéchste
* Lange Lebensdauer Laufruhe.

* Hochgeschwindigkeitsbetrieb
» Gerauscharmer Lauf

» Leichtgangige Bewegung

» Hochste Tragfahigkeit

TERN R

+ drehmomentstarke Servo-Antriebe in allen Achsen » montierte Linearfihrungen, vorgespannte
(max. 3,9 kW), direkt mit den Kugelumlaufspindeln Kugelumlaufspindel (& 32 mm) mit verdrehsteifer
(9 32 mm) verbunden Kupplung

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland




Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

Spindelstock und Hauptspindel

» steuerungsabhangig sind entsprechende
Hauptspindelmotore von Siemens, Fanuc oder
Heidenhain im Einsatz

» Hochtemperaturschmierstoffe stellen die einwandfreie
Schmierung bei jeder Betriebstemperatur sicher und
gewahrleisten eine lange Lebensdauer

« der stark verrippte Kopf ist mit groRdimensionierten
Linearfihrungen und 6 Laufwagen mit dem
Maschinengestell verbunden und erreicht dank des
niedrigen Reibfaktors eine hohe Laufkultur

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 -

+ die Spindel der Standardausfihrung hat eine
SK 40-Aufnahme, eine Spindeldrehzahl bis 10.000 1/min
Uber Zahnriemen vom Servoantrieb zur Spindel

+ 4 grofRdimensionierte Hauptspindelager (120 mm)
von NSK oder SKF sorgen fur die gute Aufnahme und
Ableitung der bei der Zerspanung auftretenden Krafte

info@knuth.de + www.knuth.com « Facebook: KNUTH.Deutschland




Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

Wichtige Leistungsmerkmale

Leistungsdiagramme Hauptspindel

e

0

M.owe \
1an
—

Hauptspindelmotor Siemens 9 kW

+ die Hauptmotoren SIMOTICS M sind fiir den Betrieb am
Umrichter konzipiert und deutlich kompakter, robuster
und mit héherer Rundlaufgiite als ein herkémmlicher
Drehstrom-Asynchronmotor.

Posver charactesths curve

Fin W -
5
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Hauptspindelmotor Heidenhain 10 kW

« excellentes Gleichlaufverhalten

+ ein sehr gutes Verhaltnis zwischen Nenndrehmoment
und Stillstandsdrehmoment

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0  info@knuth.de -«

Hauptspindelmotor Fanuc 11 kW

* kompakte Motoren mit hoher
Drehmoment

* hohe Effizienz und geringe Warmeentwicklung

Leistung/hohem

Torgue charactenstic curve
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I CNC-Steuerung

Siemens Sinumerik 828 D Heidenhain TNC 620

S

» mit ihren leistungsfahigen CNC-Funktionen setzt
die SINUMERIK 828D hohe Mafstébe in der
Kompaktklasse der CNC-Steuerungen

» Personen- und Maschinenschutz mit SINUMERIK
Safety Integrated. Einrichten der Maschine bei
gedffneten Schutztiiren, mit einem Hochstmaf
an Sicherheit fir den Bediener und auch fir die
Maschine

« USB, CF-Karte, Ethernet an der Panel-Frontseite

* 10,4" Farbdisplay und QWERTY CNC-Volltastatur

Fanuc 0i-MF Die TNC 620 ist eine kompakte, vielseitige
Bahnsteuerung mit bis zu finf gesteuerten
l Achsen und geregelter Spindel. Aufgrund ihres

F anwenderfreundlichen Bedienkonzeptes und ihres
| - Leistungsumfanges eignet sie sich ganz besonders
b e zum Einsatz an Frasmaschinen.

'. Y
& .
11
1
|
1

]

T HEEEH « werkstattgerechte Programmierung
+ externe Programmerstellung
+ CAD-Viewer im Standard
+ detailgetreue Grafik

Der groRe  TFT-Farb-Flachbildschirm  zeigt
Ubersichtlich alle Informationen, die zur
Programmierung, Bedienung und  Kontrolle
von Steuerung und Maschine bendtigt werden:
Programmsatze, Hinweise, Fehlermeldungen etc.

Zusatzliche Informationen bietet die grafische
Unterstitzung bei der Programmeingabe, beim
Programm-Test und bei der Bearbeitung.

» Steuerungen der Serie 0i-F sind die

Nachfolgemodelle der mit 700.000 Per ,Split-Screen” kénnen Sie sich auf der einen

installierten Systemen weltweit popularsten Bildschirmhalfte die NC-Sé&tze anzeigen lassen, auf

CNC-Steuerungen der Serie 0 der anderen Bildschirmhalfte die Grafik oder die
» Werkstattprogrammierung (iber optionales Statusanzeige.

Manual guide i
+ 10,4“ LCD-Panel und integrierter
Teileprogrammspeicher 1 MB

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland 9



Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Dimensionen

Xmill T 700 800 1000
D mm 2472 2472 2480
A mm 2200 2200 2600
B mm 243 243 368
H min mm 2260 2260 2290
H max mm 2520 2520 2720

Maximale Werkstiickabmessungen

X.mill T 700 800 1000
X-Achse mm 700 800 1000
Y-Achse mm 450 520 620
Z-Achse mm 550 550 550

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland 10



Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Technische Daten

Technische Daten X.mill T

Arbeitsbereich

Tischabmessungen

Tischbelastbarkeit

Abstand Spindelachse - Tischoberflache
Abstand Spindelmitte - Stéander
T-Nuten (Breite x Abstand x Anzahl)
Verfahrwege

Verfahrweg X-Achse

Verfahrweg Y-Achse

Verfahrweg Z-Achse

Hauptspindel

Spindeldrehzahl

Spindelaufnahme

Drehmoment, konstant (Si / Fa / Hdh)
Eilgang

Eilgang X-/Y-/Z-Achse

Vorschub

Arbeitsvorschub X-/Y-/Z-Achse
Werkzeugtréager

Anzahl Werkzeugplatze

Werkzeug @

Werkzeuggewicht (max.)
Werkzeugwechselzeit, Werkzeug / Werkzeug
Genauigkeiten

Positioniergenauigkeit
Wiederholgenauigkeit
Antriebsleistungen

Motorleistung Hauptantrieb (Si / Fa / Hdh)
Motorleistung X-Achse (Si/ Fa / Hdh)
Motorleistung Y-Achse (Si/ Fa / Hdh)
Motorleistung Z-Achse (Si/ Fa/ Hdh)
Gesamtleistungsaufnahme

MaRe und Gewichte

Abmessungen (Lange x Breite x Héhe)
Gewicht

Art.-Nr. mit Siemens Steuerung
Art.-Nr. mit Fanuc Steuerung

Art.-Nr. mit Heidenhein Steuerung

* Anderungen an den Produkten und Produktdaten vorbehalten.

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0  info@knuth.de -«

1/min

Nm

mm/min

m/min

Stiick

kg

kw
kw
kw
kW
kVA

kg

700

900x450
600

110 - 660
520

18x80x5

700
450

9/11/10

23/1,8/29
2,3/1,8/2,9
3,3/3/39

2,47x2,2x2,52

4.200
181443
181441
181412

800 1000
900x550 1.100x550
800 800
110 - 660 150 - 700
520 520

18x80X5 18x100x5
800 1.000
520 550
550
10.000
SK 40
45/52,5/63,7
36.000
10x10x10
20
100 (130)
8
8
0,005
0,003
9/11/10 9/11/10
2,3/1,8/29 2,3/1,8/29
2,3/1,8/29 23118129
3,3/3/39 33/3/39
15-20
2,47x2,2x2,52 2,62x2,2x2,7
4.400 4.600
181446 181440
181444 181438
181438 181439

www.knuth.com « Facebook: KNUTH.Deutschland
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill 5X 1000

5-Achs Bearbeitung komplexer Formen in einer Aufspannung

Abb. X.mill 5X 1000 mit Siemens Steuerung

X.mill 5X Bearbeitungszentren
series 1000 Si/ Fa/ HDH

Si Fa Hdh
Art.-Nr. 181437 181435 181436

LIEFERBAR MIT SIEMENS, FANUC ODER HEIDENHAIN
DREH-/SCHWENKTISCH MIT 200MM DURCHMESSER
OPTIONAL MAX 30 WERKZEUGPLATZE MIT SK 40

OPTIONAL MAX. SPINDELDREHZAHL 12.000 1/MIN

VERLANGERTER Z-VERFAHRWEG 800 MM

Basierend auf den X.mill T-Modellen sind die X.mill 5X bereits mit
einer 4./5. Achse vorkonfiguriert und somit ideal fir die wirtschaftliche
Mehrseitenbearbeitung ausgeristet

Auch diese Baureihe ist wahlweise mit Steuerungen von Siemens,
Fanuc oder Heidenhain lieferbar und verfligt Gber ein kompaktes
Maschinengestell mit breiter Saulenbasis.

Die Achsen verfahren in voll abgedeckten Linearfihrungen mit
Kugelgewindetrieben (& 32 mm) der Klasse C3

Diverse Optionen erlauben eine maRgeschneiderte, an die
Kundenbedirfnisse angepasste Maschinenkonfiguration

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill 5X 1000

5-Achs Bearbeitung komplexer Formen in einer Aufspannung

Definition

5-Achs-Bearbeitung

» Der Begriff ,5-Achsen® steht fir die Anzahl der Richtungen, in die das
Schneidwerkzeug bzw. Werkstiick bewegt werden kdnnen. Bei einem
Bearbeitungszentrum mit 5 Achsen bewegt sich das Schneidwerkzeug
entlang der Linearachsen X, Y und Z und kann auf3erdem um die Achsen
A und C gedreht werden. Das heif3t, dass 5 Seiten eines Werkstiicks in nur
einer Aufspannung bearbeitet werden kdnnen

 Bei der 3+2-Bearbeitung fiihrt die Maschine ein 3-Achsen-Frasprogramm
aus, bei dem das Schneidwerkzeug mithilfe der beiden Drehachsen in einer
beliebigen Neigungsposition angestellt wird

» 3 Achsen verfahren simultan, 2 werden nachgestellt

Vorteile

» Bearbeitung komplexer Formen von 5 Seiten in nur einer Aufspannung zum
Zwecke einer héheren Produktivitat

 Einsparen von Zeit und Geld durch kiirzere Ristzeiten und Durchlaufzeiten

» Hoéhere Teilegenauigkeit durch Bearbeitung des Werkstlicks in nur einer
Aufspannung

» Maoglichkeit zur Verwendung kiirzerer Schneidwerkzeuge fir hdhere
Schnittgeschwindigkeit und geringere Werkzeugschwingungen

+ Uberlegene Oberflachen- und Werkstiickglite

Dreh-Schwenktisch

Technische Daten

Tischdurchmesser mm 200
Gesamthohe mm 375
Bohrung mm 35
min. Inkrement 0,001°
Schwenkbereich -15-115°
Werkstlickgewicht -15° bis 30° kg 100
Werkstiickgewicht -31° bis 115° kg 50

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill 5X 1000

5-Achs Bearbeitung komplexer Formen in einer Aufspannung

I Technische Daten

Technische Daten X.mill 5X

Arbeitsbereich

Tischabmessungen

Tischbelastbarkeit

Abstand Spindelachse - Tischoberflache

Abstand Spindelachse - Tischoberflache mit Dreh-Schwenktisch

Abstand Spindelmitte - Stander

T-Nuten (Breite x Abstand x Anzahl)
Verfahrwege

Verfahrweg X-Achse / mit Dreh-Schwenktisch
Verfahrweg Y-Achse / mit Dreh-Schwenktisch
Verfahrweg Z-Achse / mit Dreh-Schwenktisch
Hauptspindel

Spindeldrehzahl / Spindelaufnahme
Drehmoment, konstant (Si / Fa / Hdh)
Eilgang

Eilgang X-/Y-/Z-Achse

Vorschub

Arbeitsvorschub X-/Y-/Z-Achse
Werkzeugtrager

Anzahl Werkzeugplatze

Werkzeug @

Werkzeuggewicht (max.)
Werkzeugwechselzeit, Werkzeug / Werkzeug
Dreh-Schwenktisch

Tischdurchmesser

Gesamthéhe

Bohrung

min. Inkrement

Schwenkbereich

Werkstlickgewicht -15 bis 30 Grad
Werkstlickgewicht 31 bis 115 Grad
Genauigkeiten

Positioniergenauigkeit
Wiederholgenauigkeit
Antriebsleistungen

Motorleistung Hauptantrieb (Si / Fa / Hdh)
Motorleistung X-/Y-/Z-Achse (Si/ Fa / Hdh)
Gesamtleistungsaufnahme

MaRe und Gewichte

Abmessungen (Lange x Breite x H6he)
Gewicht

Art.-Nr. mit Siemens Steuerung

Art.-Nr. mit Fanuc Steuerung

Art.-Nr. mit Heidenhein Steuerung

* Anderungen an den Produkten und Produktdaten vorbehalten.

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0  info@knuth.de -«

mm
kg
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm

1/min
Nm

mm/min

m/min

Stuck
mm
kg
s

mm
mm
mm
Grad
Grad
kg
kg

mm
mm

kW

kw
kVA

kg

1000

1.100x550
800
150 - 700
40 - 640
520
18x100x5

1.000/210
550 /550
800 / 600

10.000 / SK 40
45/52,5/63,7

36.000

10x10x10

24
100 (130)
8
1,8

200
375
35
0,001
-15-115
100
50

0,005
0,003

9/11/10
2,3/1,8/39
15-20

2,62x2,2x2,7
4.600
181437
181435
181436

www.knuth.com « Facebook: KNUTH.Deutschland
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Serienausstattung

Automatischer Werkzeugwechsler mit Spiral- Spaneférderer KiihIimittel-System
Werkzeugwechsler * Doppelarmgreifer **

In der Standardversion sind die ~ + Werkzeugwechsler mit + Spiralspaneforderer inkl. + KihImittel-System mit einer
Maschinen mit einem armlosen Doppelarmgreifer und 24 Behalter fur eine effiziente Pumpe (1,33 kW) und einem
Karussell-Werkzeugwechsler und Werkzeugplatzen Spéaneabfuhr Tankinhalt von 300 Litern

20 Werkzeugplatzen ausgerustet
* max. Werkzeugdurchmesser bei

benachbarten Platzen: 100 mm
» max. Werkzeuggewicht: 8 kg

Warmetauscher Elektronisches Handrad 2 Schaltschrinke Reinigungspistole
» Warmetauscher fur « tragbares, elektronisches + die X.mill verfugt Uber 2 « Reinigungspistole fiir die
den Schaltschrank fir Handrad inkl. Not-Aus Schaltschranke zur strikten leichte Reinigung des Arbeits-
gleichmassige Temperaturen Schalter Trennung von Last- und raumes
auch bei hohen Steuerkreis, um mdgliche
AuRentemperaturen elektrische Stérungen zu
vermeiden
Automatische 3-farbige Signalleuchte Kiihlungssystem Spéanespiilsystem

Zentralschmierung

+ automatische Zentralschmie-  « 3-farbige Signalleuchte, um « Kihlung durch die Spindel * Spanespllsystem zur Arbeits-
rung flr die zuverlassige verschiedene Betriebszu- mit 20 oder 30 bar und raumreinigung
Schmierstoffversorgung stande zuverlassig anzu- Filtersystem

zeigen

* - Serie bei X.mill T Modellen ** - Serie bei X.mill 5X Modellen
KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland 15



Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Optionales Zubehor

Werkzeugwechsler

» Werkzeugwechsler mit

Doppelarmgreifer und 24 oder

30 Werkzeugplatzen

SinuTrain fiir Sinumerik Operate

» Der steuerungsidentische
Programmierplatz fiir
Arbeitsvorbereitung,
NC-Programmerstellung und
Ausbildung

Siemens DXF-Reader

» Siemens DXF-Reader flr
den Import von DXF-Dateien,
automatische Konturverfol-
gung und beliebiger Werk-
stlicknullpunkt pro Kontur/
Bohrpunkt

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0  info@knuth.de

Renishaw-Messsystem

* Renishaw-Messsystem

fur die Werkzeug und
Werkstlickvermessung

Messzyklen

Rustzeiten verringern und

Qualitat sichern Verfiigbare

Messzyklen:

* Punkt/Kante messen

» Rechtwinklige oder beliebige
Ecke messen

+ Taschen/Bohrungen messen

* Rechteck-/Kreiszapfen messen

» Ebene/Flache ausrichten

* Abgleich Taster

Siemens Restmaterial-
erkennung

» Kiirzere Bearbeitungszeiten
durch Verwendung eines
groRen Werkzeugs fur den
wesentlichen Teil der Zerspa-
nung und eines kleineren
Werkzeugs gezielt fir das
verbleibende Restmaterial

Siemens ShopMill

» Siemens ShopMill, Schneller
von der Zeichnung zum
Werkstick

Fanuc Manual guide i

» Fanuc Manual guide
i (Package 5) ist eine
integrierte Bedienoberflache,
die eine einfache Bedienung
von der Programmierung bis
zur Maschinenbedienung
ermoglicht

Kettenspaneférdersystem

» Der Spaneférderer mit Schar-
nierband gewahrleistet eine
effiziente Spaneabfuhr

Siemens 3D-Simulation

» Besonders realitdtsnahe
Simulation durch Darstellung
des Werkstiicks

Fanuc Manual guide Oi

» Fanuc Manual guide Oi (nur
in Verbindung mit Package
1) ist eine einfach zu
bedienende Funktion fir die
Teileprogrammierung

* www.knuth.com « Facebook: KNUTH.Deutschland
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I CNC-Rundtische 125 — 210 mm mit pneumatischer Klemmung

» Schneckengetriebe + Positioniergenauigkeit 20-40 s,

« Vertikal und Horizontal verwendbar Wiederholgenauigkeit 6 s

+ Hohe Rotationsgeschwindigkeit * Auflésung 0,001°

GXA-125

GXA-170

GXA-210
Technische Daten GXA-125 GXA-170 GXA-210
Drehtisch @ mm 125 170 210
Zentrumsbohrung mm @ 30H7 & 40H7 J 65H7
Durchgangsbohrung mm 25 40 J 65
T-Nut-Breite mm 12H7 12H7 12H7
Klemmekraft bei 7 bar Nm 140 300 400
Ubersetzung 1/40 1/60 1/72
Max. Drehgeschwindigkeit 1/min 66,6 53,3 53,3
Auflésung 0,001° 0,001° 0,001°
Max. Werkstlickgewicht vertikal kg 50 100 125
Max. Werkstiickgewicht horizontal kg 100 200 250
Art.-Nr. mit Siemens Steuerung 253604 253605 253606
Art.-Nr. mit Fanuc Steuerung 253639 253640 253642
Art.-Nr. mit Heidenhain Steuerung 253643 253644 253646

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH -« Tel. +49 (0)4321 /609-0 « info@knuth.de + www.knuth.com < Facebook: KNUTH.Deutschland 17



Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

T 700 Si T 800 Si T 1000 Si T 700 Fa

Optionales Zubehor

181 443 181 446 181 440 181 441
Siemens Optionen
Upgrade 10,4" zu 15" TouchScreen nur fur PPU260 oder héher . o o |
Upgrade Siemens 828D von PPU240 zu PPU260 o . o ]
Siemens Funktion: P17: Shopmill J o J |
Siemens Funktion P13: Restmaterialerkennung o . o ]
Siemens Funktion: P22: Mitzeichnen (Echtzeitsimulation) J . . [ ]
Siemens Funktion: P25: 3D Simulation . o . |
Siemens Messzyklen . . U [ ]
Sinutrain for Sinumerik Operate Version 4.7 Ed. . o . |
DXF - Reader Software Sinumerik 828D/840D SL . U . |
Fanuc Optionen
Manual guide i | [ ] [ o
Upgrade Fanuc 0i-MF (Package 5) zu (Package 1) | [ ] [ ] o
Manual guide Oi (erfordert Fanuc Package 1) | [ ] [ ] o
Spindel Optionen
Upgrade Spindel von BT40 auf SK 40 DIN69871 o 3 o .
Upgrade Spindel von BT40 auf HSK63 U . o .
Spindeldrehzahl Upgrade 10.000 auf 12.000 1/min Riementyp U 3 o .
Spindeldrehzahl Upgrade 12.000 1/min Direktantrieb ohne CTS o . o .
10.000 1/min, Direktantrieb mit CTS J o U o
Kiihlung Optionen
Spindel6lkihlung . U . o
Vorbereitung CTS . o . o
Kihlung durch Spindel 20bar mit Filtersystem . o J o
Kihlung durch Spindel 30bar mit Filtersystem o . o .
Spéanespuilsystem o . o .
Olskimmer . . . .
Upgrade von Schneckenspaneférderer zum Kettenspaneférderer U 3 o .
Werkzeugwechsler Optionen
Doppelarmgreifer mit 24 Wekzeugstationen-BT40 U . U .
Upgrade ATC von 24 auf 30 Werkzeuge (BT40) . o J o
Doppelarmgreifer mit 24 Wekzeugstationen-SK40 DIN 69871 U 3 o .
Doppelarmgreifer mit 24 Wekzeugstationen-HSK63 o . o .
Top cover U 3 o 3
Renishaw Optionen
Renishaw Vorbereitung o . o .
Renishaw OMP 40 Werkstuckvermessung (BT40) . . . °
m Werkzeugmessystem Renishaw TS27R . U . o
- 4. Achse Optionen
Vorbereitung 4. Achse (nur Verkabelung) . o . o
m J-120R (4te Achse, Servo Motor, Driver, pneumat. Bremsen) J o . o
BCEE manueller Reitstock ST-125T fur den Rundtisch fur X.Mil . . . .
BZI manuelles 5" Futter fur den Rundtisch fur X.Mill . . o .
m J-170R (4te Achse, Servo Motor, Driver, pneumat. Bremsen) . o . o
BLYPI manueller Reitstock ST-170T fur den Rundtisch fur X.Mill . . . .
m manuelles 6" Futter fur den Rundtisch fur X.Mill J o . o
m @-200R (4te Achse, Servo Motor, Driver, pneumat. Bremsen) J o J o
BRI manueller Reitstock ST-210T fur den Rundtisch fur X.Mil . . . .
BRI manuelles 8" Futter fur den Rundtisch fur X.Mil . . . .
@-250R (4te Achse, Servo Motor, Driver, pneumat. Bremsen) . o . o
manueller Reitstock ST-255T fur den Rundtisch fur X.Mil . . . .
m manuelles 9" Futter fur den Rundtisch fur X.Mill J o U o
m Verstarkter Maschinenstander mit 800 mm Verfahrweg in Z-Achse | | . |
SYMBOLE e Verfligbar = Nicht verfugbar
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

Optionales Zubehor

Werkzeug-Starterpaket SK 40, DIN 69871

Art.-Nr. 254016

Das Werkzeug-Starterpaket besteht aus folgenden Werkzeugauf-
nahmen:

* 10 x 193594 Anzugsbolzen DIN 69871A, SK 40 mit Bohrung

x 193064 Spannzangenfutter DIN 69871 SK 40, ER 40

x 192523 Spannzangensatz im Alu-Koffer ER 40 (4-26 mm) L T
x 192973 Weldon DIN 69871, SK 40, & 6 x 100

x 192976 Weldon DIN 69871, SK 40, @ 8 x 100

x 192979 Weldon DIN 69871, SK 40, @ 10 x 100

x 192988 Weldon DIN 69871, SK 40, & 16 x 100

x 192994 Weldon DIN 69871, SK 40, & 20 x 100

x 192997 Weldon DIN 69871, SK 40, & 25 x 100

x 192928 Kombi-Fraseraufsteckdorn DIN 69871, SK 40 @ 22
X 192929 Kombi-Fraseraufsteckdorn DIN 69871, SK 40 @ 27

.1
1
2
2
2
2
2
2
1
1

L I N A

Hydraulik-Maschinenschraubstock HNCS 200V

 &uflerst hochwertiger Maschinenschraubstock fiir hydraulische
Spannung von Werkstlicken

» gehartete und geschliffene Ausfiihrung ermdéglicht
prazises Spannen auch im Parallelbetrieb
mehrerer Schraubstécke

* 4-seitig verwendbar

 absolut sicheres Spannen des
Werkstiicks durch Niederzugsystem

« sichere Abdeckung der Spindel
gegen Spane
 Auflagegenauigkeit der Basishohe 0,02 mm

HNCS 100 V 13

Backenbreite mm 100 13

Offnungsweite mm 0-125 0-180 0-240 0-280
Backenhdhe mm 48 55 58 63
Gesamthohe mm 133 150 163 173
Spannkraft kN 36 46 56 71
Gewicht kg 25 38 57 78
Art.-Nr. 104930 104932 104934 104936

Option fiir HNCS

Drehteller

Drehteller @ mm 248 296 312 378
Drehtellerhéhe mm 27 30 34 44
Art.-Nr. 104931 104933 104935 104937
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000 - 5X 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

Hydraulikmaschinenschraubstock HS -

» der mégliche Spanndruck ist bis zu 10 mal héher
als bei konventionellen Maschinenschraubstocken

» Backen und Fihrungsbahnen gehartet und
prazisionsgeschliffen

« der Schraubstockkorper ist auf einem
Drehteller montiert, dadurch um 360°
schwenkbar

+ stabiler Spanndruck unbeeinflusst
von Vibrationen und Stoéf3en

+ Hydraulik-Kraftverstérken HS 100 125 150 200
Backenbreite mm 110 135 150 210
Backenhohe mm 36 48 51 65
Spannweite mm 180 220 293 300
Gewicht kg 26 42,5 75 125
Art-Nr 105096 125024 125028 125029

6-Fach Nullpunkt Rastersystemplatte

Art.-Nr. 253789

Wenn es darum geht, Maschinenkapazitaten zu optimieren
und RuUstzeiten auf ein Minimum zu reduzieren, dann

sind Nullpunktspannsysteme die beste Lésung. Mit dieser
Aufspannvariante werden Fertigungsprozesse nachweislich
beschleunigt bei gleichzeitig hdchster Prazision und
Prozesssicherheit.

Die Rastersystemspannplatte ist fir die stationare Montage auf
Maschinentischen von Bearbeitungszentren konzipiert. Auf dem
Nullpunkt-Spannsystem kénnen folgende Komponenten
gespannt werden: Spannmittel wie Maschinen-Schraubstdcke,
Einzel- oder mehrere Paletten und Rohteile.

« rostfrei und vakuumgehartet
 Einzugskraft jeweils 20 kN am Spannbolzen

» 12 x Befestigungsbohrungen fiir M16,
fur T-Nutabstand 63, 80, 100, 125 mm

+ 2 x Befestigungsbohrungen fir M12

* 17 x Passbohrungen @12 H7/M12

» 2 x Passbohrungen @18 G7 zur Positionierung
* 1 x Passbohrung @12 F7 zur Positionierung

Bestehend aus:
« 1 Stick Grundplatte 6-fach, 400 x 400 mm
* 4 Stiick Aufnahmebolzen

+ 1 Stlck Bedienset (Drehmomentschlissel inkl. Nuss und
Schraubendreher SW 10)
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Automatisierung - Fertigung intelligent gestalten

Mit mafRgeschneiderter Automatisierung die Spindellaufzeiten verdoppelt werden. Die
kénnen sowohl grofde Produktionsunter- Maschinenstundenkosten werden merklich
nehmen als auch kleinere Betriebe ihre reduziert.

Maschinen fur die Aufgaben der Zukunft

bestens rusten. Die Investition in intelligente Greiftechnik von AMF

Technik zahlt sich schon heute aus, da sie ab
dem ersten Arbeitsschritt Ressourcen effizient
einsetzt und durch ihre Erweiterungsfahig-
keit eine wachsende Bandbreite an auto-
matisierten Fertigungsschritten ermdglicht.
Bereits ein Greifersystem, das einfach in

Kostengunstige Alternative zu Robotern

Der Greifer wird direkt aus dem Werkzeugma-
gazin der Maschine in die Spindel eingewech-
selt und ermdglicht das Werkstiickhandling

zwischen Teilespeicher und Spannvorrichtung.

einem Bearbeitungszentrum installiert werden * Einfache Realisierung von mannlosen
kann, erlaubt eine Optimierung der Maschi- Schichten, dadurch héhere Maschinenaus-
nenauslastung, ohne dabei auf Flexibilitat lastung und mehr Flexibilitat

zu verzichten. Schon mit dieser einfachen « Enorme Rustzeitreduzierung bei kleinen bis
Lésung kdnnen die Ristzeiten minimiert und mittleren Serien

£
3 [ S
A ‘(
el

o«

AMF-Spannvorrichtung KV-FR-PN-006

Art.-Nr. 252867 Technische Daten

Ausfiih Abmessungen
usfuhrung . ' Grundplatte mm 360 x 750 x 30
* Spannen mittels pneumatischem Spannstock Aufnahmemaske fur 12 Werkstlicke mm 360 x400 x5
mit Aufsatzbacken aus 16MnCr5
o . Spannstock
« nitriert und geschliffen
Backenbreite mm 70
Betthohe L mm 70
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Vertikale CNC Bearbeitungszentren

X.mill T 700 - 800 - 1000

Die kompakte Lésung fiir den Mittelstand: Schnell, modern, preiswert

I Automatisierung - Fertigung intelligent gestalten

Lorenscheit Automatisierungstechnik
Automation | Sondermaschinenbau | Robotik

Die Lorenscheit Automatisierungs-
Technik GmbH wurde 2010 gegrindet.
Lorenscheit  liefert Komponenten  und
Komplettldsungen rund um den Bereich der
Automatisierungs-Technik. Lorenscheit hat
einen vollstandigen Komponentenbaukasten
fur Leichtbauroboterapplikationen, mit dem
die Kunden Ilhre Automatisierungsaufgabe

Uberzeugen Sie sich von der Leistungsfahigkeit
und starten Sie in die nachste Stufe der
Produktivitat fir lhre Fertigung mit dem
FlexLoadSystem.

Mit dem FlexLoadSystem von Lorenscheit
Automatisierungs-Technik stellen Sie sich
nicht mehr die Frage, ob Sie Ilhre Maschinen
automatisieren wollen, sondern wie lange
wollen Sie welche Maschinen automatisieren?

Die Idee dahinter: Viele Fertiger von kleinen
und mittleren Serien mussen ihre Maschinen
auch noch weiterhin von Hand beladen.
Das schreckt immer noch viele davon
ab, die Maschinen zu automatisieren und
Robotertechnologie zu nutzen. Denn wenn
die Maschine von Hand beladen wird, dann
ist die Automation unproduktiv. Dies ist anders
mit dem FlexLoadSystem. Sie kdnnen das
System nach erfolgter Arbeit an einer anderen
Maschine benutzen. So ist das System flexibel
und orientiert sich an lhren ganz speziellen
Bedurfnissen.

Das FlexLoadSystem ist im Standard mit einer
SPS ausgerustet, die die Schnittstelle zu der
Bearbeitungsmaschine dbernimmt. Ausserdem

eigenstandig l6sen kdénnen. Daruber hinaus
liefert Lorenscheit aber auch Turnkey Lésungen
fur die kundenspezifischen Aufgaben aus den
Bereichen Werkstlickhandling, Messen/Priifen,
Reinigen, Signieren, Entgraten, Bearbeiten
und Sortieren.

Von der Idee bis zu der vollstandigen
Implementierung ist Lorenscheit fiir Sie da.

kdnnen Sie bequem Uber ein Touchpanel die
komfortabel gestaltete HMI bedienen. Mit dem
Bedienkonzept wird sichergestellt, dass das
FlexLoadSystem intuitiv und ohne besondere
Kenntnisse einer Programmiersprache bedient
werden kann.
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